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Graubner
Spielstationen zur Entfaltung der Sinne

Graubner Spielstationen sind Spielgeräte und Skulpturen zugleich. 
Das heisst, ihre ästhetische Erscheinung ist ebenso wichtig wie ihre 
Spielidee und ihre technischen Funktionen.

Die Spielstationen sind mit ihren vielfältigen Anknüpfungs-
punkten wie Klang, Farbe, Symmetrie, Schwingung, Strömung 
oder Wirbel so ausgerichtet, dass alle Sinne ins Spiel kommen, 
der Mensch also mit allen seinen Sinnen tätig wird. Die 
Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf die großen, wunderbaren 
Erscheinungen der Natur und ihrer Gesetzmäßigkeiten. Dadurch, 
dass der Spielende sie eigentätig erzeugt, sie sich zu eigen macht, 
werden sie zu begreifbaren Erlebnissen.

Wie können wir uns in Anbetracht der drohenden Zerstörung 
aller unserer Lebensgrundlagen wieder so mit der Schöpfung 
verbinden, dass unser Gewissen unserem Wissen antwortet, dass 
der Mensch befähigt wird, sinnvoll mit der Natur umzugehen?
Genau diese Frage war der Ausgangspunkt für den Schriftsteller, 
Pädagogen, Architekten, Philosophen und Künstler 
Hugo Kükelhaus (1900 - 1984). Neben seiner reichen 
schriftstellerischen, architektonischen und handwerklichen 
Tätigkeit zählt zu seinen bekanntesten Schöpfungen die 
Konzeption eines Versuchsfeldes zur Sinnesentfaltung, das 
dem Menschen die Möglichkeit gibt, wieder in unmittelbaren, 
hautnahen Kontakt mit seiner Wirklichkeit zu kommen. 

In Herrischried, im Südschwarzwald, traf Hugo Kükelhaus  in den 
1970er Jahren mit Wolfram Graubner zusammen, der dort eine 
Zimmerer- und Schreinerwerkstatt gegründet hatte. Es entstand 
eine intensive Zusammenarbeit, die auf der konkreten Umsetzung 
einer organgemäßen Architektur von Schul- und Wohngebäuden 
beruhte. 1987 entstanden dabei erste Spielstationen für 
öffentliche Plätze.

Nach langjähriger Zusammenarbeit mit Wolfram Graubner 
hat die Firma Richter im Jahre 2005 die Nutzungsrechte an den 
Spielstationen zur Entfaltung der Sinne erworben.
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Literaturverzeichnis

Eine Auswahl der Publikationen von Hugo 
Kükelhaus:

• Fassen, Fühlen, Bilden
 Köln 1977
• Hören und Sehen in Tätigkeit
 CH-Zug 1987
• Stelle dir vor, du wärst blind
 Scheidewege, Heft 39
• Unmenschliche Architektur
 Köln 1973
• Werde Tischler
 Berlin 1936/1994
• Handbuch zum Erfahrungsfeld 
 zur Entfaltung der Sinne 1994
•  Organismus und Technik:
  Gegen die Zerstörung der menschlichen 

Wahrnehmung, 2006 
•  Entfaltung der Sinne: 
  Ein Erfahrungsfeld zur Bewegung und 

Besinnung, 2008
•   Organ und Bewusstsein:
 Sehen zum Schauen, 2017
•   Der Muschelhorcher:
 Hugo Kükelhaus für Kinder erklärt, 2019
 

Dissertationen über Hugo Kükelhaus:

• Sinneswahrnehmung in Architektur 
 und Freiraum
 Thomas Schmidt,1982
• In den Ordnungen des Lebens
 zur Anthropologie und Pädagogik 
 von Hugo Kükelhaus
 Markus Dederich, 1996
 

Fachbeiträge von oder über
Wolfram Graubner wurden u.a.
veröffentlicht in:

• Arch+
 Dezember 1984
• Arch+
 Oktober 1985
• besseres Leben
 März 1985
• Holzverbindungen
 Stuttgart 1986
• Info 3
 Nr. 11/93
• Mikado
 März 1994
• Hotel- und Tourismusrevue
 19.1.1995 u. 22.1.1998
• Schweizer Gastronomie
 24.10.1997, 23.1.1998 u. 13.2.1998
• Basler Zeitung
 10.4.1999
• Holzverbindungen:
  Gegenüberstellungen japanischer und  

europäischer Lösungen,  
Wolfram Graubner 2015

Eine Auswahl von Graubner Spielstationen
in Kunstmuseen:

• Osthaus-Museum, Hagen 1988 und 1994
• Haus der Kunst, München 1999
• Martin Gropius Haus, Berlin 2000
• Glasgow Science Centre, Schottland, 2021
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Wir lieben die Natur!
Für diesen Katalog wurde das FSC®  
zertifizierte Papier Edixion Offset mit einem 
hohen Umweltprofil verwendet.

Erläuterung zu folgenden Symbolen

Filme

Zu den mit diesem Symbol versehenen Geräten 

finden Sie die Videoclips auf unserer Webseite.

Jugendliche

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte  

sind besonders auch für Jugendliche geeignet.

Inklusion

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte  

sind barrierefrei zugänglich und besonders für  

integrative Spielräume geeignet.



Planungsinformationen

Umweltstrukturen für den Menschen zu schaffen, 
stellt hohe Anforderungen, u.a. an den Planer.
Da es sich bei unseren graubner Spielstationen 
nicht um Spielgeräte im herkömmlichen Sinne 
handelt, gilt es Folgendes zu beachten.

Für die Bewertung des akustischen
Effekts gelten folgende 3 Stufen:
- stark,
- mittel,
- sanft.
Klänge, die laut, hell, hart oder schrill sind, gelten 
eher störend als tiefe, leise, weiche und sanfte 
Klänge.

Für die Bewertung der Vandalismusanfällig-
keit haben wir folgende Begriffe gewählt:
-  nicht anfällig (vergleichbar mit 

Spielplatzstabilität),
-  mäßig anfällig (je nach Gegend, vor allem in 

nicht einsehbaren Bereichen),
-  anfällig (funktionsbedingte Materialausführung, 

z.B. Glas bei den optischen Spielstationen).

Für die Bewertung der Planung nach der  
DIN EN 1176 haben wir folgende Begriffe 
gewählt:
- entspricht der Norm 
  (beim Einbau der Spielstationen gelten die Richt-

linien der DIN EN 1176/1177:2008, TÜV-Zertifikat 
vorhanden),

-  nicht erforderlich (wegen des geringen bzw. 
nicht vorhandenen Gefährdungspotentials 
sind viele Geräte in die sogenannte Trivialliste 
einzuordnen und keine Spielgeräte im Sinne der 
Norm).

Hinweise zur Montage:
Es gelten für die Aufstellung unserer 
Spielstationen folgende Maße für die 
Fundamentoberkante:
- Erfahrungsstationen aus Holz: 20 cm unter 
 Oberkante Gelände
- Erfahrungsstationen aus Metall: 10 - 20 cm unter 
 Oberkante Gelände (Ausnahmen: Konferenz 
 und Echospiel 20 cm)
- Erfahrungsstationen aus Stein: 10 cm unter
 Oberkante Gelände
- Erfahrungsstationen mit hoher konstruktiver 
 Anforderung: 40 cm unter Oberkante Gelände

Für Spielstationen, die der DIN EN 1176 
unterliegen, müssen die Fundamente nach 
den Anforderungen der Norm geschaffen 
werden (DIN EN 1176-1, 4.2.14 Fundamen-
te), in der Regel 40 cm unter Oberkante 
Gelände bzw. in kegelförmiger Ausführung 
20 cm unter Oberkante Gelände, siehe 
Skizze.
Die genauen Einbauhöhen entnehmen Sie 
bitte unseren Montageanleitungen.

Pfosten

Spielebene
Markierung
der Grundlinie

Fundamentkopf

20
0 

m
in

Beispiel
Klangsäule



Hinweise bezüglich der Eignung für den 
Innen- und Außenraum
Werden Spielstationen im Innenbereich 
eingesetzt, so muss geprüft werden, ob das 
Gerät unverändert bleiben kann. Dies ist bei 
denjenigen Geräten möglich, die nur 10 cm 
tief eingebunden sind. Ist eine besondere 
Gerätehöhe oder eine spezielle Fußaus-
führung gewünscht, sollte uns dies bei der 
Angebotserstellung mitgeteilt werden. 
Das Gerät wird dann in Sonderausführung 
produziert (gekennzeichnet mit einem  
„S“ vor der Bestellnummer).

Hinweise zu rollstuhlgerechten
Spielstationen
Werden Spielstationen für Rollstuhlfahrer 
eingesetzt, müssen in einigen Fällen be-
stimmte Höhen angepasst werden.
Bei Rollstuhlfahrern gehen wir von
folgenden Bezugsmaßen aus:
Augenhöhe: 125 cm.
Natürlich kann bei verschieden großen 
Rollstuhlfahrern die Augenhöhe von
120 - 140 cm variieren.

Hinweise zur Notwendigkeit von
Erläuterungstafeln
Bei einigen Spielstationen sind Erläu-
terungstafeln mit Standpfosten im
Lieferumfang enthalten, da das Phänomen 
nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Bei 
den übrigen Spielstationen bieten wir gegen 
gesonderte Verrechnung Erläuterungstafeln 
mit Standpfosten an.

Für die Bewertung der Betreuung haben 
wir folgende Begriffe gewählt:
- unbedingt erforderlich
  (das Steinpendel kann außerhalb betreuter 

Bereiche nur mit einer die Schwingbewe-
gung begrenzenden Ankerkette geliefert 
werden. Betreuer können diese Kette mit 
einem Schlüssel öffnen),

-  erforderlich,
-  empfehlenswert,
-  nicht erforderlich.

Unser Team in Frasdorf besteht neben der 
handwerklich geprägten Produktion aus 
Landschaftsarchitekten, Architekten und 
Technikern, deren langjährige Erfahrung 
es uns bei Entwicklung, Bau und Planung 
ermöglicht, Naturphänomene spielgerecht 
in Erscheinung zu bringen. Gerne beraten 
wir Sie bei der Planung von Spiel- und 
Erfahrungsfeldern nach Hugo Kükelhaus 
und bei der Klärung technischer Fragen. Wir 
geben Hilfestellung in Form von Gestal-
tungsvorschlägen, und unterstützen Sie bei 
der Frage, wie sich die Geräte am besten in 
die Gegebenheiten des jeweiligen Stand-
ortes funktionsgerecht einfügen lassen.

Und abschließend:

„Spielraum lassen, Spielraum lassen:
Das ist das Geheimnis.“
Hugo Kükelhaus
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Weißgeschält
Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambi-
um und Splintholz entfernt, die natürliche Form des 
Stammes bleibt erhalten und erlebbar

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirn-
holzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

Perforiert
Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner 
Bohrlöcher in der Erd- / Luftzone, zum definierten 
Eindringen des Imprägniermittels

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Vermin-
derung von Rissanfälligkeit und unerwünschter 
Formänderung

Schwarten
Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand 
weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt 
erlebbar und fühlbar

Nut und Feder
Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch 
belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz 
vor direkter Regeneinwirkung

Leimholzbalken
Leimholzbalken aus nicht imprägnierter Lärche, 
verleimt nach EN 14080:2013, für sehr große Holz-
querschnitte. Vergleichsweise geringes Schwinden, 
nahezu rissfrei

Hartholzsprossen
Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, 
gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für 
Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“

Mehrschichtplatte
Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischicht-
platte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe 
Form stabilität. Wetterfest verleimt nach  
DIN EN 13353:2011

Einteilig
Gesamtkonstruktion der Rutsche aus 2 mm Edelstahl, 
in gezogener Kastenform, Oberfläche glasperlenge-
strahlt, ohne Schweißnaht zwischen Rutschfläche und 
Seitenwange

Schaukelsitz
Schaukelsitz ergonomisch geformt, aus Gummi mit 
weicher Stoßkante. Langlebig aufgrund starker 
profilierter Stahleinlage

Pendelsitz
Großflächiger Pendelsitz aus Gummi mit weicher 
Stoßkante und profilierter Stahleinlage

Stoßgedämpft
Zur Stoßdämpfung ist die rutschhemmende Schaukel-
plattform mit einem speziellen reifenartigen Element 
ummantelt

Richter-Herkulesseil
Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten 
sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit 
Polyestergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, 
fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller 
Beschädigung

Qualitätsmerkmale
Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen finden Sie in unserer Preisliste.

Herkulesseil
Herkulesseil, für gespleißte Netzverbindungen. Eine 
Verbindung aus Stahlseil für den Kern und Polyes-
ter- bzw. Polyamidgarn für die Mantelfläche. Hohe 
Abriebfestigkeit, 4- oder 6-litzig

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit 
abgerundeten Enden

S-Verbinder
S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hochwertigem und 
rostfreiem Edelstahl, abgerundet

Schaukelgelenk
Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerver-
zinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem 
Drehwirbel

Kardangelenk
Kardangelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerver-
zinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, 
ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen

Seilanschluss drehbar
Drehbarer Seilbeschlag ohne gefährliche Öffnungen, 
mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwir-
bel, dieser lässt das Seil ausdrehen

Seilanschluss fest
Fester Seilanschluss ohne gefährliche Öffnungen. 
Schraubverbindung nachstellbar und im Holz 
versenkt

Seilanschluss gelenkig
Gelenkiger Seilanschluss mit passgenauem Beschlag 
ohne gefährliche Öffnungen mit Sintermetallgleit-
lager und nachstellbarer Schraubverbindung

Seilanschluss Kugelgelenk
Kugelgelenk-Seilanschluss mit passgenauem Beschlag 
ohne gefährliche Öffnungen ermöglicht freies 
Schwingen in alle Richtungen. Drehbare Auf hängung 
mit Kombination aus Gleit- und Wälzlager. Schraub-
verbindung nachstellbar

Doppelseilanschluss
Anschluss für komplizierte Schaukel- und 
Drehbewegungen

Profilscheibe
Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung über-
stehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung 
und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der 
Schraube ist erschwert

Nachstellbar
Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, war-
tungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde

Formschlüssig
Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen 
Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, 
zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher 
Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes

Hirnholzverbinder
Hirnholzverbinder als Spezialbeschlag zur nachstell-
baren Verbindung von horizontalen mit vertikalen 
Hölzern

Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetall-
gleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf 
leicht austauschbar
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Richter-Holzqualitätsmerkmale für 
Lärchenholz

Herkunft
Wir verwenden ausschließlich Lärche (bot. larix decidua) aus den 
Alpen. Sie wächst in einer Meereshöhe von 800 - 1800 m und 
stammt aus nachhaltigem Anbau. Unser Holz ist PEFC zertifiziert 
gemäß PEFC ST 2002:2020 / PEFC ST 2001:2020. Die Zertifikate 
bestätigen, dass hergestellte und gehandelte Nadelschnitt- und 
Rundhölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Forsten kommen 
und können auf unserer Website eingesehen werden.

Die Lärche ist nach offizieller Einstufung ein mäßig fäulnis- 
resistentes Holz, deutlich dauerhafter als z.B. Fichte und Tanne, 
deutlich weniger dauerhaft als Robinie.

Lärche ist allerdings nicht gleich Lärche. Die Lärche, die wir 
verarbeiten, wächst in den Bergen über 800 m N/N und ist 
der„Flachland“-Lärche holzphysikalisch deutlich überlegen.  
Die Vorteile dieser in den Bergen langsam gewachsenen Lärche 
sind erheblich:
- Weniger Harzgallen
- Geringere Splitterbildung
- Engere Jahresringe
- Überwiegend erhöhte Dauerhaftigkeit.

Fällzeit
Unsere Lärchen werden im Winter gefällt, damit das einge-
schnittene Holz abtrocknen kann, bevor im Frühjahr keimfähige 
Pilzsporen auftreten, die zu frühzeitigem Verrotten führen 
können.

Verkernung
Während des natürlichen Alterungsprozesses des Baumes 
werden Kernstoffe ins Holz eingelagert. Die Verkernung ist 
verantwortlich für die Fäulnisresistenz der Lärche. Eine gute 
Verkernung erkennen unsere Mitarbeiter an der roten Farbe 
des Holzes.

Splint
Gemäß unseren Holzqualitätskriterien werden  
Gebirgslärchenhölzer so gut wie splintfrei ausgeliefert.

Jahresringbreite
Holz mit engen Jahresringen ist fäulnisresistenter. Wir verwen-
den für Querbäume und im Erdverbau besonders engringiges 
Holz. So haben solche Hölzer auf den äußeren zwei Zentime-
tern mindestens acht Jahresringe.

Geradschäftigkeit
Wir achten darauf, dass Palisaden im Erdverbau und für Quer-
bäume zentrierte Jahresringe haben, so dass in der Randzone 
gleichmäßig engringiges, also widerstandsfähiges Holz zu 
liegen kommt. Wir lassen dort keine größere Exzentrizität der 
Markröhre als 3 cm zu.

Pilzbefall
Gelegentlich wird schon der stehende Baum von holzzerstö-
renden Pilzen befallen. Solches Holz weist eine nur geringe 
Dauerhaftigkeit auf. Daher sortieren wir es konsequent aus.

Holzfeuchtigkeit
Holzzerstörende Pilze brauchen für ihr Wachstum besonders 
hohe Holzfeuchten. Wir erhöhen die Lebensdauer unseres 
Holzes durch natürliche Freilufttrocknung. Eine schon gut 
fortgeschrittene Trocknung zeigt sich bei Palisaden durch die 
beginnende Rissbildung. Unser Schnittholz ist auf ca. 15 - 20 % 
Holzfeuchte heruntergetrocknet, bevor es verbaut wird.

Seit 1989 stellen wir dauerhafte Holzspielgeräte aus nicht  
imprägnierter Gebirgslärche her. Unsere Spielgeräte aus 
unbehandelten Gebirgslärchenpalisaden stehen in der Regel auf 
Stahlfüßen. Bei kurzen vertikalen Palisadenlängen verzichten 
wir zunehmend auf eine Stahlfußkonstruktion. Statt einer 
horizontalen Hirnholzfläche erhalten unsere Standpfosten aus 
Lärche einen Schrägschnitt, der mit Paraffinwachs eingelassen 
ist, um die Wasseraufnahme zu verhindern. 

Stahlarmierter Gummigurt
Gummigurt zweifach stahlarmiert, Gesamtdicke  
ca. 11 mm, nahezu unzerstörbar

Seilbahn mit großem Tor
Großes Seilbahntor schließt notwendigen Sicherheits-
raum mit ein. Durch die Höhendifferenz der Tore und 
den Seildurchhang kommt der Laufwagen ruckfrei 
zum Stehen

Spannvorrichtung
Spannvorrichtung ermöglicht Ent- und Nachspannen 
durch eine Person. Großer Seiltrommelradius und 
Knickschutz schonen das Seil

Laufwagen
Unser Seilbahnlaufwagen ist als Sandwich-
Konstruktion konzipiert. Durch die „gekapselte“ 
Laufmechanik ist ein schallgedämmter Lauf gesichert. 
Der Einbau des Laufwagens ist ohne Seildemontage 
möglich

Spezial-Stahlseil
Verdichtetes Stahlseil aus hochfestem und feuerver-
zinktem Draht. Längenstabil und langlebig, ermög-
licht eine ruhige Fahrt des Laufwagens

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerver-
zinktem Stahl bzw. Edelstahl

HPL Bodenverankerung
Fundamentanker aus phenolharzgebundenen 
Hartpapierlaminat

Querbaum aus Stahl 
Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimier-
te Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindun-
gen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere 
Fundamentüberdeckung möglich

Ketten 
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A 
gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, 
kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut 
austauschbar und einfache Kürzung

V2A/V4A Ketten
Ketten aus V2A bzw. V4A Stahl mit hoher Korrosi-
onsbeständigkeit. Kurzgliedrig, ohne Ösen an den 
Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache 
Kürzung

Distanzbeschlag
Verschraubung mit Distanzbeschlag zur Vermeidung 
von Fangstellen

Entlastungsschnitt
Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegen-
maßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt 
definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm 
und minimiert die natürliche Rissbildung

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. 
Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, 
leicht tauschbar, abgedichtet

Seilbefestigung
Montage- und wartungsfreundliche Seil-/Netzbefesti-
gung über nachstellbare Kettenfixierung
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Neben dem rein rationalen Umgang mit der Zeit pulsiert in uns eine andere, 
ursprünglichere Form, die im Leben wirkt. Dies geschieht, wenn der Mensch 
in eine Tätigkeit vollkommen eintaucht, sich auf intuitives Wahrnehmen 
einlässt, und in Zeitverläufen, -rhythmen und -intervallen verweilt.

Zeit tritt ebenso wie andere Phänomene als polare Erscheinung in das 
menschliche Erleben. Die moderne Quantenmechanik, aber auch altbekannte 
Erzählungen wie beispielsweise das Märchen von „Hase und Igel“ zeigen, 
dass Zeitverläufe keine Linien von „jetzt“ zu „nachher“ sind, sondern 
Zeiträume. Diese lassen sich wie ein Ballon bis zur ausgedehnten Ruhe oder 
gar Langeweile aufblasen, aber auch derart schrumpfen, dass Hektik, Eile 
und Stress entstehen.

Über den Ursprung der Zeit als Grundbedingung unseres Seins wissen wir 
nicht viel. Wie alle Wahrnehmungen kann auch die Zeit nur erlebt werden, 
indem sie auf ein Ganzes bezogen wird. Um aus der Summe von einzelnen 
Tönen eine Melodie oder aus einzelnen Taktschlägen einen Rhythmus 
herauszuhören, muss man sich Zeit nehmen.

Faszinierende Zeiterfahrungen entstehen durch die unendlich vielen 
Rhythmen, die sich an den Impulskugeln erzeugen lassen.

Bei schneller Drehung der Rieseltafel ensteht aus symmetrischen 
Schichtungen zunächst ein unübersichtliches Chaos, das sich jedoch wieder 
pulsierend ordnet, wenn das Objekt erneut zur Ruhe kommt.

Am Dreizeitenpendel werden harmonische Schwingungen erlebbar.

mit Zeit leben

      mit Zeit spielen

                   Zeit erfahren 

Zeiterfahrung
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Spielwert
Neun freihängende Kugeln sind so 
hintereinander angeordnet, dass sie sich 
berühren. Nimmt man die erste Kugel, 
um damit den anderen einen Impuls 
zu geben, so wird etwas Erstaunliches 
erlebbar. Die Stoßkraft der einen Kugel 
wandert unsichtbar durch die ganze 
Reihe der anderen Kugeln hindurch. Die 
erste findet ihren Gegenspieler in der 
letzten, die aus der Reihe ausgelenkt 
wird und mit nahezu gleicher Kraft 
auf die Reihe zurückfällt. Der Vorgang 
wiederholt sich so lange, bis die Energie 
aufgezehrt ist. Dadurch lassen sich mit 
einer oder mehreren Kugeln immer neue 
Varianten und Zahlenspiele in vielfältigen 
Rhythmen erzeugen. Die Gesetzmäßig-
keiten von Elastizität und Energiegehalt 
werden unmittelbar erlebbar.

Wesentliche Merkmale
- Alleinstellung
- Formschöne Gestaltung
- Spielimpuls: Neugier

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren

Impulskugeln

Akustischer Effekt mittel

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Best.-Nr. 10.11010 Impulskugeln mit Standgestell aus Edelstahl

Best.-Nr. 10.11010 Impulskugeln mit Standgestell aus Edelstahl

Best.-Nr. 10.11000 Impulskugeln

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.11000

Lieferumfang

1  Komplettes Gerät mit Stahlfüßen  
und 9 Edelstahlkugeln

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
4,05 x 3,00 m

Fundamente
2 Stück 40 x 100 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gestell auch aus Edelstahl  
(Best.-Nr. 10.11010) lieferbar.

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Reine Holzverbindungen in traditoneller 
Zimmermannsausführung

Aufhängung aus Edelstahlseil

Befestigung des Gehänges durch
justierbare Aufhängungen

Hochwertige, spezialgehärtete Edel-
stahlkugeln Ø 70 mm, zur optimalen 
Impulsunterstützung

Winkel und Begrenzungsstange aus 
Edelstahl

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,85 m
Länge  2,00 m
Breite  0,65 m
Gewicht  110 kg

Best.-Nr. 10.11000 
Impulskugeln

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Weit über den Köpfen der Betrachter 
sind an einer gemeinsamen Achse drei 
Pendel mit Kugelgewichten aufgehängt. 
Die Achse kann nach dem Prinzip eines 
Glockenstuhls durch einen Seilzug 
beliebig schnell in Bewegung versetzt 
werden. Durch behutsames Ausprobieren 
findet man den richtigen Rhythmus des 
Ziehens und damit die Drehgeschwindig-
keit der Achse, die eine Kugel nach der 
anderen in Schwingung bringt. Die Länge 
der Pendelarme bestimmt das Schwin-
gungsverhältnis und ist so bemessen, 
dass sich ein harmonisches, ganzzahliges 
Schwingungsverhältnis ergibt. Ähnlich 
wie sich beim Tönen von drei verschiede-
nen Glocken immer wieder ein Zusam-
menklang ergibt, so kommen auch die 
Kugeln immer wieder für einen kurzen 
Moment auf einer Schwingungsebene 
zu liegen. Dieser Moment bewirkt ein 
inneres Aufhorchen des Betrachters.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen, o.ä.

Dreizeitenpendel

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.12100

Lieferumfang

1 Komplettes Gerät 
 mit Fundamentanker
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
5,00 x 3,00 m

Fundamente
1 Stück 130 x 130 x 70 cm
bewehrt
Sauberkeitsschicht
1 Stück 130 x 130 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 115 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gestell aus Edelstahl

Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden 
Sintermetallgleitlager verwendet, 
selbstschmierend, bei Bedarf leicht 
austauschbar

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Oberfläche glasperlengestrahlt

Drei schwere Kunststoffkugeln an 
Edelstahlseilen, einzeln gelagert, über 
einen Bügel mit einem Edelstahlseil in 
Schwung zu versetzen

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  6,00 m 
Breite  2,00 m
Tiefe mit Schwungbügel 1,00 m
Gewicht  200 kg

Best.-Nr. 10.12100 
Dreizeitenpendel

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert
Eine Drehung an der Tafel setzt ein 
Gemisch aus zwei verschiedenfarbigen 
Sanden in Bewegung. Diese rieseln durch 
feinste Trichteröffnungen. Dabei gesellt 
sich in der Regel Gleiches zu Gleichem, 
Größeres zu Größerem, Schweres zu 
Schwererem. Auf der einen Seite bilden 
sich Berge und Täler, durchzogen von 
gleichmäßigen, zweifarbigen Schich-
tungen, auf der anderen immer größer 
werdende Erosionen. So entsteht durch 
ständig neue Formationen ein anre-
gendes Erlebnis. Es genügt ein leichtes 
Drehen der Tafel, und das Bild verändert 
sich in immer neue und fließende For-
men, von denen jede einmalig entsteht 
und vergeht. Ganze Landschaften und 
ästhetische Muster zeichnen sich in dem 
Sand ab. Wird die Scheibe zu schnell 
gedreht, entsteht Chaos. Lässt man 
die Scheibe aber wieder im Stillstand 
abrieseln, bilden sich neue Strukturen.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Öffentliche Spielbereiche ohne  
 Betreuung, wie Spielplätze,  
 Parkanlagen, o.ä.

Rieseltafel
Best.-Nr. 10.13500 mit Wandbefestigung

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten 
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Rieseltafel Sonderausführung

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.13100

Lieferumfang

1 Rieseltafel
1  Rahmen mit Stahlfüßen  

und Montageplatte

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
3,00 x 2,00 m

Fundamente
2 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Rieseltafel auch als Wandgerät  
(Best.-Nr. 10.13500) bzw. mit  
Standgestell aus V2A  
(Best.-Nr. 10.13105) lieferbar.

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Drehscheibe aus extrem schlagzähem, 
witterungsbeständigem Acrylglas in vier 
rostfreien Lagern geführt

Tafel mit großem Durchmesser und
dicker, transparenter und völlig schlieren-
freier, UV-beständiger Außenscheibe

Kondensatbildung im Inneren der
Scheibe ist ausgeschossen

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,85 m
Breite  1,14 m
Tiefe  0,14 m
Tafel  1,00 x 1,00 m
Drehscheibe Durchmesser 0,86 m
Gewicht  90 kg

Best.-Nr. 10.13100 
Rieseltafel

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Strömungserfahrung

Foto © Paul Upward



Die Urbewegungen des Lebendigen zeichnen sich im Wasser besonders 
fein ab. Aus der Überlagerung von Strömungen und Rhythmen bilden 
sich die Bewegungen von Wellen, Mäanderschleifen und spiralförmigen 
Strudeln. Im Strom der Zeit verändern sich die räumlichen Anordnungen der 
Wasserbewegungen.

Besonders in den Formen von Muscheln und Knochen, Gehörschnecken, 
Kehlköpfen, Nasenmuscheln und im Inneren von Herz und Gehirn scheinen 
Urbewegungen förmlich festgeschrieben zu sein. Als Urerinnerung an die 
Gestaltwerdung von embryonischer Gestik haben wir sie in Form von unwill-
kürlichen Wahrnehmungsmustern eingeprägt. Das Betrachten von Ein- und 
Ausrollungen, Spiralen und Doppelspiralen ist berührend. Am Wasserstrudel 
lässt sich die Urbewegung spielend einfach simulieren.

Vielfältig und schön anzusehen sind die Gebilde im fließenden Wasser an den 
Hindernissen der Strömungstafel und Strömungsscheibe.

Ein fundamentales Sehspiel bietet die große Doppelspirale. Unwillkürlich 
erzeugt das Auge „Erinnerungsbilder“, und der Betrachter erkennt vermeint-
lich eine Bewegung, die objektiv gar nicht vorliegt.

mit Strömung leben

      mit Strömung spielen

                   Strömung erfahren 

Strömungserfahrung
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Spielwert
Unser Fingerlabyrinth ist ein besonders 
anregendes Spiel für die Sinne und eine 
schöne Möglichkeit, eine kleine Atem-
pause im oft hektischen Alltag zu finden. 
Durch die Bewegung mit der Hand und 
mit den Augen hat das Fingerlabyrinth 
beim Entlanggleiten des Fingers in den 
Vertiefungen einen ähnlichen Effekt wie 
die liegende Acht, die nachweislich dazu 
beiträgt, dass die beiden Gehirnhälften 
aktiviert und besser miteinander ver-
bunden werden. Besonders Kinder lieben 
es, sich auf den Weg ihres Fingers in der 
Rille zu konzentrieren und zur Ruhe zu 
kommen.

Wesentliche Merkmale
- Alleinstellung
-  Stabile Konstruktion aus hochwertigen 

Materialien 
-  Besondere Sinnesansprache durch 

formschönes Design
- Spielimpuls: Neugier

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne 

Betreuung im Innenraum

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

 Fingerlabyrinth zur Wandbefestigung
Fingerlabyrinth mit Standgestell  

aus Edelstahl

Best.-Nr. 10.14500 Fingerlabyrinth zur Wandbefestigung

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten 
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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41

10.14500 10.14505

Lieferumfang

Best.-Nr. 10.14500
1  Komplettes Gerät zum Anschrauben  

mit Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 10.14505
1  Komplettes Gerät zum Aufdübeln  

mit Befestigungsmaterial

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
3,00 x 2,00 m

Fundamente
Best.-Nr. 10.14505
2 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Tafel aus Stein, Nero Impala

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Oberfläche geflammt und gebürstet
Kanten und Ecken gefast
Seiten geschliffen

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.14500 
Fingerlabyrinth zur Wandbefestigung
Tafel  0,80 x 0,80 m
Gewicht  60 kg

Best.-Nr. 10.14505 
Fingerlabyrinth mit Standgestell 
aus Edelstahl
Höhe  1,60 m
Breite  0,90 m
Tiefe  0,10 m
Tafel  0,80 x 0,80 m
Gewicht  100 kg

Best.-Nr. 10.14500 
Fingerlabyrinth zur Wandbefestigung

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.14505 
Fingerlabyrinth mit Standgestell aus Edelstahl

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert
Im Zwischenraum einer durchsichtigen 
Tafel befindet sich Wasser. Winzige 
Teilchen heben die Erscheinungsbilder 
deutlich hervor. Die Tafel kann durch 
große, schwere Gegengewichte ganz 
einfach in ein sanftes Pendeln versetzt 
werden. Dieser Einfluss von Rhythmus 
wirkt gestaltend. Wasserströmungen, die 
an eine Wand prallen, bilden Stauwellen, 
deren Struktur an die des Sandes am 
Meeresgrund erinnern. Man erkennt 
deutlich, wie das Wasser Hindernisse um-
spült, und durch enge Kanäle schneller 
fließt. An Widerständen bilden sich im 
Stau vor ihnen und im Sog hinter ihnen 
die typischen Strömungsformen.
Der langsame Ablauf dieser Vorgänge 
erfordert Geduld, die der Betrachter 
bei aufmerksamer Beobachtung un-
bewusst aufbringen wird. Zeit erleben 
wir Menschen durch Rhythmen, z. B. 
Tag- und Nachtwechsel. Durch den 
Strömungsrhythmus entsteht erlebbare 
Zeit. Dieses Spiel geht somit unmittelbar 
in die körperliche Befindlichkeit des 
Menschen über.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche 
- Erwachsene
- Senioren 
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Strömungstafel

Best.-Nr. 10.15005 mit Standpfosten aus V2A

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten 
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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3

10.15000

Lieferumfang

1 Strömungstafel
1 Standgestell

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf  
mit Funktionsraum
3,00 x 3,00 m

Fundamente
2 Stück 50 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 
Gerät auch mit Standpfosten aus 
Edelstahl (Best.-Nr. 10.15005)  
oder für Wandbefestigung  
(Best.-Nr. 10.15500) lieferbar.

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Extrem schlagzähe 
Acrylglas-Doppelscheibe

Spezielle algenfreie Glycolgemischfüllung 
als kontraststarke Strömungsflüssigkeit, 
frostsicher bis ca. - 20° C

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,75 m
Breite  1,20 m
Tiefe  0,20 m
Gewicht  60 kg
mit Verpackungsmaterial 100 kg

Best.-Nr. 10.15000 
Strömungstafel

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert
Durch Drehung eines wassergefüllten 
Körpers in verschiedene Richtungen 
entstehen schnelle und langsame Strö-
mungsbilder. Im Zwischenraum zweier Ta-
feln befindet sich Wasser mit winzigsten 
Partikelchen, die das Erscheinungsbild 
deutlich hervorheben. Die Scheibe kann 
in allen drei Ebenen bewegt und gedreht 
werden. Schon allein die Wirkung der 
kardanischen Aufhängung ist ein Erleb-
nis. Im Inneren der Scheibe befinden sich 
vier Hindernisse, die von der Flüssigkeit 
durch- oder umspült werden. An diesen 
Widerständen bilden sich im Stau vor und 
im Sog hinter ihnen Strömungsfiguren, 
deren Formprinzip aus spiegelsymmetri-
schen, sich ein- und ausrollenden Spiralen 
besteht. Die eingeschlossenen Luftblasen 
zeigen als weiteres Element die Wirkung 
der entgegengesetzt auf- und absteigen-
den Kräfte auf einen formbaren Körper.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche 
- Erwachsene
- Senioren 
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei
- Selbsttätiges Spiel

Strömungsscheibe

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

ist Standard
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10.15100

Lieferumfang

1 Komplettes Gerät

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 4,00 m

Fundamente
4 Stück 30 x 30 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gestell aus Aluminium / Edelstahl

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Extrem schlagzähe 
Acrylglas-Doppelscheibe

Spezielle algenfreie Glycolgemischfüllung 
als kontraststarke Strömungsflüssigkeit, 
frostsicher bis ca. - 20° C

Wartungsfreie Lagerung in Edelstahl

Lagerung der Scheibe gebremst gegen zu 
schnelles Andrehen

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gestell Durchmesser 1,40 m
Höhe gesamt 1,35 m
Höhe Gestell 0,80 m
Scheibe Durchmesser 0,90 m
Gewicht  60 kg

Best.-Nr. 10.15100 
Strömungsscheibe

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
In jedem Wasserlauf begegnen dem 
Beobachter eine Vielzahl von Wellenbil-
dern, Strömungsformen und Wirbeln, 
oft verbunden mit typischen Wasser-
geräuschen. Durch Überlagerung der 
Grundmuster ergibt sich eine Vielfalt an 
Wellenbildern. Über den Leonardotisch, 
eine polierte, leicht geneigte Steinplatte, 
rinnt ein dünner Wasserfilm. In diese 
Strömung können verschieden geformte 
Hindernisse hineingestellt werden. Hinter 
den Widerständen treten turbulente, 
wirbelige Strömungen auf. Die Wir-
belstraßen können direkt mit dem 
Auge beobachtet werden, die feineren 
Strukturen werden sichtbar, wenn man 
etwas Staub in das Wasser streut. Die 
Widerstände auf dem Leonardotisch 
können gegen die Strömung verschoben 
werden. Durch diese Veränderung der 
Anströmgeschwindigkeit verändert 
sich auch die Frequenz, mit der sich die 
Wirbel von dem Hindernis ablösen. Die 
Turbulenz löst sich dann in immer feiner 
werdende Wirbel auf.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Wasserspielbereiche ohne Betreuung

Leonardotisch

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.16100

Lieferumfang

1 Granitplatte
4 Strömungswiderstände
 mit Befestigungsmaterial

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
3,00 x 2,00 m

Standfüße und Wasseranschluss sind 
bauseits nach Herstellerangaben zu 
erstellen.

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Polierte und witterungsbeständige 
Granitplatte

Vier unterschiedlich geformte Strö-
mungswiderstände zur Erzeugung 
von Strömungsbildern, befestigt an 
Edelstahlseilen

Sonstige Metallteile und Wasservertei-
lung aus Edelstahl

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  0,12 m 
Länge  1,40 m
Breite  0,60 m
Gewicht  350 kg

Best.-Nr. 10.16100 
Leonardotisch

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Die Standfüße sind  
bauseits zu erstellen.

Wasseranschluss 3/4 Zoll

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert
Bewegungen vollziehen sich in der Natur 
meist schrauben- und spiralförmig.
Es bedarf ein wenig Übung, um diese 
komplexen Strömungsformen bei-
spielsweise in einem Wasserstrudel zu 
erkennen. Wer die Handkurbel an dieser 
Spielstation dreht, erlebt zwei Kräfte, 
die sich in einem „Je-desto-Verhältnis“ 
austauschen, und sieht das formende 
Prinzip einer Strudelbewegung. Das 
Rührwerk in dem mit Wasser gefüllten 
Zylinder erzeugt bei zunehmender 
Beschleunigung einen gut sichtbaren 
Wasserstrudel. Während sich nach unten 
ein Sogtrichter bildet, steigt gegenläufig 
das Wasser als Strudel im  
Zylinder empor. Die Schraubung von 
oben nach unten wirkt saugend, die 
von unten nach oben treibend. Die 
Wassermengen, die sich zum Trichter 
formieren, rotieren spiralförmig in zwei 
Richtungen und erzeugen ihre eigene 
Gegenbewegung. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
-  Wasserspielbereiche ohne Betreuung
-  Schwimmbäder ohne Betreuung, wie 

Freibäder o.ä. 

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Wasserstrudel
Wasserstrudel mit Beleuchtung

Foto © Daniel Perales

Foto © Ayumi Nakanishi

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.17000 / 10.17500

Lieferumfang

1 Wasserstrudel
3  Kanister je 20 Liter Glycolgemisch

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
1 Stück 50 x 50 x 60 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Großer, dickwandiger  
Strudelzylinder aus extrem  
schlagzähem Acrylglas

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Spezielle algenfreie Glycolgemisch-
füllung, frostsicher bis ca. - 25° C

Standsäule aus Edelstahl

Wartungsfreundlicher Antrieb mit 
Freilauf gegen Rückschlag

Best.-Nr. 10.17500
Wasserstrudel mit Beleuchtung
Material und Verarbeitung wie vor, 
jedoch zusätzlich mit innenliegender 
LED-Beleuchtung am Fußpunkt des 
Wasserzylinders, Stromerzeugung 
durch Dynamo, Leuchteffekt nur bei 
Drehbewegung

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  2,70 m
Durchmesser 0,30 m
Gewicht  75 kg
mit Wasser und Verpackung 210 kg

Best.-Nr. 10.17000 
Wasserstrudel

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Wird die Doppelhelix in eine Drehung 
ver setzt, so bewegen sich die äußere und 
die mit ihr verbundene innere Spirale 
so, dass man eine Aufwärts- und eine 
Abwärtsbewe gung wahr nimmt. Auch das 
flächen hafte Schattenbild der Doppel-
schraube wird als gegenläufig erlebt. 
Tatsächlich aber vollzieht sich die Drehbe-
wegung auf einer konstanten Ebene,  
d.h. jeder Punkt der Doppelspirale behält 
die gleiche Höhe bei. Wie beim Pendel, 
hier jedoch in einer zirkulierenden 
Bewegung, erfahren wir das universelle 
Prinzip, dass jedem Steigen ein Fallen 
innewohnt und umgekehrt.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Wasserspielbereiche ohne Betreuung
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Doppelhelix

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

möglich

SonderausführungSonderausführung

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

29



41

47

10.19200

Lieferumfang

1  Komplettes Gerät 
mit Fundamentanker

1  Erläuterungstafel  
mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
1 Stück 130 x 130 x 70 cm  
bewehrt
Sauberkeitsschicht
1 Stück 130 x 130 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 115 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 
Doppel-Helix auch in kleinerer 
Ausführung (Best.-Nr. 10.19300) zum 
Aufhängen lieferbar.

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Robustes Drehlager

Handrad zum Andrehen

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  6,00 m
Durchmesser 0,70 m
Gewicht  270 kg

Best.-Nr. 10.19200 
Doppelhelix

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Lichterfahrung

Foto © Paul Upward



Licht ist ein Urelement des Lebens. Wir nehmen es als räumliche Beziehung 
zwischen Leuchtendem und erhellten Gegenständen wahr. Neben diesem 
räumlichen Erleben von Gegenständen sind auch Zeiträume wie Tages- und 
Jahresläufe durch Licht- und Farberscheinungen charakterisiert.

Der wesensmäßige Zusammenhang von Mensch, Auge und Sonne drückt 
sich auch in Stimmungen und körperlichen Reaktionen aus, die durch Licht, 
Schatten und Farben bewirkt werden.

Die aktivierende Energie des Lichtes wird bei Versuchen mit dem
großen Brennglas deutlich.

Die schönsten Farben kann man mit den Prismen an den Grenzflächen von 
Licht und Finsternis erzeugen.

Außerordentlich ist das Farbspektrum an den Verwerfungskanten eines 
transparenten Steins.

Dreidimensionales, räumliches Sehen und Komplementärfarben sind die 
Wegweiser zu den Grundgesetzen der Schöpfung, die das Auge bei der 
Betrachtung von verschiedenen Motiven auf rotierenden Scheiben aus sich 
heraus bildet.

Berührend schön sind die Rätsel der Ganzheit, die durch 
die Symmetrisierung von Einzelteilen an Kaleidoskop und Oktoskop 
entstehen.

Im begehbaren Kaleidoskop begegnet sich der Mensch selbst in ungewohn-
ter Perspektive.

mit Licht leben

      mit Licht spielen

                   Licht erfahren 

Lichterfahrung



©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

  
  1

1/
22

10.22100 - 10.22850

En
tw

u
rf

 W
. G

ra
u

b
n

er
 n

ac
h

 H
. K

ü
ke

lh
au

s

Spielwert 
Der Beobachter bringt die Scheibe leicht 
zum Drehen und tritt dann etwas zurück. 
Beim Hinsehen erzeugt das Auge aktiv 
aus sich heraus komplementäre und 
polare Gegenbilder. Das Sehorgan erfüllt 
damit das Grundprinzip der Natur, in 
der Vielfalt des Wahrgenommenen ihre 
Einheit und durch Einheit ihre Vielfalt 
zu bewahren. Infolge der Drehung der 
Rotierscheiben ergibt sich für den Beob-
achter auch eine dynamische Durchdrin-
gung der hellen und dunklen Rotierteile. 
Dabei entstehen überraschende, farbige 
Lichterscheinungen.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Rotierende Scheiben

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Daniel Perales

Best.-Nr. 10.22505 Kegel 2 mit Standpfosten aus V2A, Foto © Liz Ligon
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10.22100 - 10.22850

Farbscheibe
Die Scheibe ist in blaue und gelbe 
Sektoren eingeteilt. Bei einer Drehung 
kommt es nicht nur zur Farbmischung, 
sondern es erscheint die Farbe Grün, und 
kurze Zeit danach die Komplementär-
farbe Purpurrot. Der Betrachter erlebt 
so die Wirkung Farbe als physiologische, 
immaterielle Erscheinung.

Best.-Nr. 10.22350 Pulsation als Wandgerät

Best.-Nr. 10.22550 Kegel 2 als Wandgerät

Best.-Nr. 10.22850 Spirale 2 als Wandgerät

Best.-Nr. 10.22450 Farbscheibe als Wandgerät

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spirale
Bewegt der Betrachter die Scheibe im 
Uhrzeigersinn, so scheint sich die Spirale 
immer mehr zu erweitern. Bei entgegen-
gesetzter Drehung bildet sie einen immer 
tiefer werdenden Trichter. So versucht 
das Auge, der Einseitigkeit der Drehbe-
wegung zu entrinnen, und springt dabei 
unwillkürlich von Spirallinie zu Spirallinie. 
Durch dieses Entgegensteuern scheint 
sich die Drehbewegung zu verlangsamen, 
und der Trichter vergrößert sich. An den 
Rändern des schwarzen Motivs erschei-
nen die Komplementärfarben. Wendet 
man seinen Blick von der Scheibe ab, so 
scheint sich - zum großen Erstaunen - die 
gesamte Umgebung wie im Zeitraffer 
zu verengen bzw. zu erweitern, stets 
im Gegensatz zu der soeben erlebten 
Erscheinung auf der Scheibe. Der Sehsinn 
„balanciert“ aus. Bei der Wahrnehmung 
der Komplementärfarben wird eine 
grundlegende Lichterscheinung sichtbar: 
Farbe als dynamische Durchdringung 
des Dunklen und des Hellen in Form von 
schwarzen und weißen Spirallinien.

Kegel
Bei langsamer Drehung der Scheibe 
entsteht der Eindruck eines räumlich 
rotierenden Kegels und Trichterkraters, 
um den sich regelmäßige schwarze und 
weiße Bänder legen. Der räumliche Ein-
druck ändert sich auch dann nicht, wenn 
der Beobachter durch Hin- und Hergehen 
den Blickwinkel ändert. Die Ursache: Das 
Auge sucht in dem asymmetrischen Motiv 
eine virtuelle Mitte. Es findet sie aber 
nur durch die Erzeugung einer dritten 
Dimension, nämlich der Perspektive. 
Dadurch wirkt der Kegel bzw. Trichter 
dreidimensional.

Pulsation
Hier empfindet das Auge eine pulsieren-
de körperliche Schwingung, ähnlich dem 
Ein- und Ausatmen. Quadrat und Kreis 
umspielen sich, ziehen sich zusammen 
und dehnen sich aus.

Rotierende Scheiben
Sonderausführungen 

Best.-Nr. 10.22505 Kegel 2 mit Standpfosten aus V2A, 

Foto © Paul Upward

Best.-Nr. 10.22450 Farbscheibe als WandgerätBest.-Nr. 10.22550 Kegel 2 als Wandgerät

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.22100 - 10.22850

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Wartungsfreie Kugellagerung  
(dreht lange nach)

Flansch und Befestigungsschrauben aus 
Edelstahl

Träger aus speziellem Kunststoff

Großformatige Motivscheibe mit 
ausreichender Schwungmasse

Präziser schwarz/weißer oder farbiger 
Druck mit witterungsbeständiger und 
schützender Speziallackierung

Blendfreie Oberfläche

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe 2,20 m
Tiefe 0,30 m
Scheibe Durchmesser 1,20 m
Gewicht 80 kg

Lieferumfang

1 Standgestell mit Stahlfuß
1  Motivscheibe mit Lagerung  

und Befestigungsmaterial

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
6,00 x 2,50 m

Fundamente
Standgestell aus Holz
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
2 Stück 30 x 50 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm
Standpfosten aus V2A
1 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. 10.22100 - 10.22850 
Rotierende Scheiben

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. Artikel Motiv

10.22100
10.22105
10.22150

Spirale mit Standgestell aus Holz
Spirale mit Standpfosten aus V2A
Spirale als Wandgerät

10.22200
10.22205
10.22250

Kegel mit Standgestell aus Holz
Kegel mit Standpfosten aus V2A
Kegel als Wandgerät

10.22300
10.22305
10.22350

Pulsation mit Standgestell aus Holz
Pulsation mit Standpfosten aus V2A
Pulsation als Wandgerät

10.22400
10.22405
10.22450

Farbscheibe mit Standgestell aus Holz
Farbscheibe mit Standpfosten aus V2A
Farbscheibe als Wandgerät

10.22500
10.22505
10.22550

Kegel 2 mit Standgestell aus Holz
Kegel 2 mit Standpfosten aus V2A
Kegel 2 als Wandgerät

10.22600
10.22605
10.22650

Pulsation 2 mit Standgestell aus Holz
Pulsation 2 mit Standpfosten aus V2A
Pulsation 2 als Wandgerät

10.22700
10.22705
10.22750

Pulsation 3 mit Standgestell aus Holz
Pulsation 3 mit Standpfosten aus V2A
Pulsation 3 als Wandgerät

10.22800
10.22805
10.22850

Spirale 2 mit Standgestell aus Holz
Spirale 2 mit Standpfosten aus V2A
Spirale 2 als Wandgerät

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 
Geräte auch mit Standpfosten aus 
Edelstahl oder für Wandbefestigung 
lieferbar (s. Tabelle).
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Spielwert
Im griechischen Ursprung bedeutet
Kaleidoskop „Schön-Bild-Seher“. Der 
Anblick der Kaleidoskop-Gebilde weckt 
Faszination. Durch die Spiegelachsen 
entstehen Bilder, wodurch die Bedeutung 
des Begriffs „Symmetrie“ als Grundmus-
ter der Wahrnehmung sichtbar wird. 
In der Spiegelung begegnen sich die 
beweglichen, durchscheinend farbigen 
Teilchen von zwei Seiten gegenseitig. 
Diese Symmetrie führt sichtbar nicht 
nur zu einer bloßen Vervielfältigung, 
sondern steigert den Eindruck zu einer 
ganz neuen, vollständigen Figur. Diese 
Ganzheit ist das offene Geheimnis. Die 
Wahrnehmung weckt nicht nur beim 
Kind die Kraft der Phantasie.  
Aus einer Handvoll unterschiedlicher 
Materialien ergeben sich immer neue 
Konstellationen, Zufälle im wahrsten 
Sinne des Wortes, die sich in gleicher 
Weise nicht wiederholen. Man blickt in 
das Kaleidoskop, und der geringste An-
stoß und die kleinste Drehung verändern 
das gesamte Bild.

Der Blick durch das Oktoskop richtet 
sich auf die Welt. Wie im Kaleidoskop 
führt die Spiegelung zur Symmetrie und 
damit zu neuen Formen und Ordnungen, 
die durch die Drehung der Spiegel in 
Bewegung gebracht werden.

Durch Drehen am Okular des Fernrohres 
kann man die Sehschärfe einstellen. Das 
Objektiv ist mit einer fünfzehnfachen 
Vergrößerung ausgestattet.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Kaleidoskop
Oktoskop
Fernrohr

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

ist Standard

Best.-Nr. 10.23100 Kaleidoskop, Foto © Daniel Perales

Best.-Nr. 10.25000 Fernrohr, Foto © Daniel Perales

Best.-Nr. 10.25000 Fernrohr, Foto © Daniel Perales

Best.-Nr. 10.24100 Oktoskop Foto © Daniel Perales
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10.23100 / 10.24100 10.25000

Lieferumfang

1 Komplettes Gerät jeweils

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gerät auch als Gruppengerät mit vier 
Kaleidoskop-Köpfen und Beleuch-
tung für den Innenbereich lieferbar 
(Best.-Nr. 10.23300).

Technische Angaben

Geräte aus Edelstahl / Aluminium  
eloxiert

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Objektträger und Optik aus Glas, 
dauerelastisch und somit stoßsicher 
gelagert, in alle Richtungen schwenkbar 
mit integrierter Abstoppung

Best.-Nr. 10.23100  
Kaleidoskop 
in Flüssigkeit schwimmende, sorgfältig 
ausgewählte, farbige Glasteile, die sonst 
nur zur Kunstverglasung verwendet 
werden und deren Lichteffekte Kunst-
stoffteile bei weitem übertreffen

Best.-Nr. 10.24100  
Oktoskop 
Das Oktoskop hat im Gegensatz zum 
Kaleidoskop keine Füllung, sondern 
eine geschliffene großformatige Linse 
in optischer Qualität. Dadurch wird das 
Bild im Fokus auf die Spiegel in acht Teile 
projiziert

Best.-Nr. 10.25000  
Fernrohr
Vergrößerung 15-fach

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.23100  
Kaleidoskop  
Best.-Nr. 10.24100  
Oktoskop
Höhe  1,40 m
Länge  0,53 m
Optik Durchmesser  0,12 m
Gewicht  30 kg

Best.-Nr. 10.25000  
Fernrohr
Höhe  1,50 m
Länge  0,60 m
Optik Durchmesser  0,12 m
Gewicht  35 kg

Best.-Nr. 10.23100  
Kaleidoskop 
Best.-Nr. 10.24100  
Oktoskop

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.25000 
Fernrohr
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Spielwert 
Die vielfach verspiegelte Rundumansicht 
der eigenen Person ist ein Erlebnis, das 
sich sehr gut in den Mittelpunkt eines 
Labyrinths einfügt, oder am Ende eines 
Erfahrungsweges stehen kann.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Planungshinweis
Um Schäden an den unterirdischen Teilen 
der Mechanik zu vermeiden, raten wir 
vom Einbau in Sand dringend ab.

Begehbares Kaleidoskop

Vandalismus
anfällig in nicht
beaufsichtigten
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Daniel Perales

Foto © Daniel Perales
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10.23400 10.23410 / 10.23420

Technische Angaben

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Best.-Nr. 10.23400 
Kleines begehbares Kaleidoskop
Gestell aus Edelstahl
Oberfläche glasperlgestrahlt
Trägerplatten aus speziell schichtverleim-
ten Hölzern
Innen hochglänzend polierte Edelstahl-
spiegel, eingefasst mit Edelstahlprofilen

Best.-Nr. 10.23410 / 10.23420 
Großes begehbares Kaleidoskop
Tragkonstruktion verzinkt
Hochglänzend polierte Edelstahlspiegel 
auf wasserfest verleimten Trägerplatten 
elastisch aufgeklebt, eingefasst in eloxier-
te Aluminiumprofile
Stärke der Spiegelbleche 1,5 mm

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.23400 
Kleines begehbares Kaleidoskop
Höhe  1,90 m
Länge  1,35 m
Gewicht  120 kg
Best.-Nr. 10.23410 / 10.23420 
Großes begehbares Kaleidoskop
Pro Wandelement 
Höhe  2,20 m
Breite  1,50 m
Breite gesamt 4,65 m
Länge gesamt 4,05 m
Gewicht  600 / 800 kg

Lieferumfang

Best.-Nr. 10.23400
1  Kleines begehbares Kaleidoskop  

innen verspiegelt

Best.-Nr. 10.23410 / 10.23420
6  Wandelemente einseitig 

bzw. doppelseitig verspiegelt

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Best.-Nr. 10.23400
3,30  x 3,10 m
Best.-Nr. 10.23410 / 10.23420
Kreisdurchmesser 5,50 - 6,50 m

Fundamente
Best.-Nr. 10.23400
3 Stück 30 x 30 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Best.-Nr. 10.23410 / 10.23420
12 Stück 60 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Best.-Nr. 10.23400 
Kleines begehbares Kaleidoskop

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.23410 
Großes begehbares Kaleidoskop nur Innenflächen verspiegelt
Best.-Nr. 10.23420 
Großes begehbares Kaleidoskop komplett verspiegelt

Maßstab 1:100

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 
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Spielwert 
Das eigene Spiegelbild wird durch die 
Lücken zwischen den Spiegelstreifen so 
unterbrochen, dass man sich mit den 
Augen des Gegenübers betrachten kann. 
Dazu stellt man sich mit einer zweiten 
Person im Armabstand auf die beiden 
Seiten des Gerätes. Nun senkt man den 
Kopf oder streckt sich ein wenig, bis die 
Gesichter im Spiegel zusammenpassen. 
Dann sieht man z. B. die Haare des 
Anderen und die eigene Stirn, die Augen 
des Gegenübers mit der eigenen Nase 
etc. Dieses selbsterklärende Spiel für Jung 
und Alt fördert die Integration und das 
Miteinander.

Streifenspiegel

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten 
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene 
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Foto © Ayumi Nakanishi
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10.23500

Lieferumfang

1  Streifenspiegel zum Aufdübeln, 
mit 8 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
3,00 x 2,00 m

Fundamente
2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Spiegel aus beidseitig hochglänzend 
poliertem Edelstahl

Einzelne Streifen austauschbar

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   1,80 m
Breite  0,90 m
Tiefe  0,10 m
Gewicht:  64 kg

Best.-Nr. 10.23500 
Streifenspiegel

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Ein Periskop besteht im Grundaufbau aus 
einem Rohr, an dessen beiden Öffnungen 
Spiegel angeordnet sind. Diese lenken 
die senkrecht zum Objekt verlaufenden 
Lichtstrahlen in das Rohr, und parallel, 
versetzt zur ursprünglichen Einfallsrich-
tung, wieder heraus. Ein Beobachter, der 
in die untere Öffnung eines Periskops 
blickt, gewinnt so den Eindruck, die Um-
gebung von weiter oben zu betrachten. 
Die Spiegel sind 45° schräg zum ein- und 
austretenden Lichtstrahl angeordnet, was 
eine rechtwinklige Ablenkung bewirkt. 
Das obere Teil ist um 360° drehbar 
gelagert.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Periskop

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich
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10.27000

Lieferumfang

1 Periskop

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Untergrund
keine Anforderungen

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Wir empfehlen das Periskop vor einer 
Erhebung (Erdhügel, Palisadenwand, 
Findling o. ä.) mit einer Höhe von ca. 
1,50 bis 1,80 m zu errichten, damit ein 
gesteigerter Spielwert erreicht wird.

Fundamente
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Griffe aus schwarzem Kunststoff

Oberteil um 360 ° drehbar gelagert, 
Umlenkung des Lichteinfalls durch 
integrierte Spiegelflächen

Ein- und Austrittsöffnungen aus 
Aluminium

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe 2,10 m
Höhe Okular 1,28 m
Öffnung oben 2,02 m
Länge  0,20 m
Breite  0,28 m
Gewicht  40 kg

Sicherheit
Dieses Gerät ist kein Spielgerät im Sinne 
der DIN EN 1176 und unterliegt deshalb 
auch nicht den Anforderungen aus dieser 
Norm. Soweit sinnvoll, werden diese 
dennoch eingehalten.

Best.-Nr. 10.27000 
Periskop

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Wenn man bei Tageslicht durch das 
Prisma schaut, so erblickt man die 
schönsten Farben: Rot, Orange, Gelb, 
Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett. 
Kleinere dunkle Gegenstände in der 
Umgebung erscheinen ganz und gar far-
big, Linien wirken gebogen, und an den 
Grenzlinien zwischen beleuchteten und 
beschatteten Flächen entstehen farbige 
Säume. Weil der Lichtdurchgang durch 
das Prisma nicht geradlinig ist, kann 
man durch Drehen des Prismas das Bild 
der dunklen Fläche über das der hellen 
Fläche legen. Das Helle des Lichts und 
das Dunkle der Finsternis erweisen sich 
dabei als Quelle aller Farberscheinungen.  
Durch das Motiv auf der mitgelieferten 
Erläuterungstafel wird die Suche nach 
dem optimalen Punkt vereinfacht.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Wasserprisma

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten 
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Valentin Luthiger
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10.31000

Lieferumfang

1 Komplettes Gerät
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
2 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Großformatiges Acrylglas-Prisma in 
einer Edelstahlhalterung dreh- und 
schwenkbar

Spezielle algenfreie Glycolgemisch-
füllung, frostsicher bis ca. - 20° C

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,20 m
Prisma  0,70 x 0,35 x 0,25 m
Gewicht  80 kg

Best.-Nr. 10.31000 
Wasserprisma

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Wenn man bei Tageslicht durch das 
Prisma schaut, so erblickt man die 
schönsten Farben: Rot, Orange, Gelb, 
Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett. 
Kleinere dunkle Gegenstände in der Um-
gebung erscheinen ganz und gar farbig, 
Linien gebogen und an den Grenzlinien 
zwischen beleuchteten und beschatteten 
Flächen entstehen farbige Säume. Weil 
der Lichtdurchgang durch das Prisma 
nicht geradlinig ist, kann man durch 
Drehen des Prismas das Bild der dunklen 
Fläche über das der hellen Fläche überla-
gern. Das Helle des Lichts und das Dunkle 
der Finsternis erweisen sich dabei als die 
Quelle aller Farberscheinungen.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Glasprisma

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

möglich
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10.31100

Lieferumfang

1 Komplettes Gerät
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
2 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl / Aluminium

Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden 
Sintermetallgleitlager verwendet, 
selbstschmierend, bei Bedarf leicht 
austauschbar

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Massives geschliffenes Glas-Prisma, 
eingefasst zwischen zwei Sicherheitsglas-
scheiben, in Edelstahlhalterung, allseitig 
dreh- und schwenkbar

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,40 m
Prisma 
Kantenlänge 0,10 m
Gewicht  30 kg
mit Verpackungsmaterial 45 kg

Best.-Nr. 10.31100 
Glasprisma

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Das senkrechte Prisma lenkt durch-
fallendes Licht sichtbar um die Ecke. 
Das erkennt man daran, dass man bei 
Durchsicht nicht sein Gegenüber sieht, 
sondern Personen oder Gegenstände, 
die an anderer Stelle stehen. Dabei wird 
das weiße Licht auch noch aufgespalten 
in die Regenbogenfarben, die nicht im 
gleichen Winkel um die Ecke gelenkt 
werden, so dass alle Personen oder Ge-
genstände einen farbigen Kranz um sich 
haben. Läuft man um die Prismensäule 
herum, verändern sich die Farben und 
es tauchen zusätzlich Grün und Purpur 
auf. Damit ergänzt die Prismensäule 
unsere Prismenfamilie, weil hier mehrere 
Personen gleichzeitig von verschiedenen 
Seiten das Phänomen und vielleicht auch 
sich gegenseitig beobachten können. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Prismensäule

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten 
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.31200

Lieferumfang

1 Prismensäule
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf und 
Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
1 Stück 60 x 60 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl und großformatigem 
Acrylglas-Prisma

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Spezielle algenfreie Glycolgemischfül-
lung, frostsicher bis ca. - 20 ° C

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  2,55 m
Kante  0,25 m
Gewicht:  100 kg

Best.-Nr. 10.31200 
Prismensäule

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Hier wird die Energie des Sonnenlichtes 
unmittelbar erfahrbar. Sobald dem 
Sonnenlicht Widerstand oder Undurchläs-
sigkeit entgegenwirkt, wandelt es sich in 
Wärme um. Das können wir zum Beispiel 
auf der Haut empfinden. Das Sonnenlicht 
fällt durch die 30 cm große Sammellinse 
und wird im Brennpunkt gebündelt. Je 
rauer und dunkler das Material ist, auf 
das es trifft, desto mehr wird der Strahl 
in Hitze umgesetzt. Das ist mit der Hand 
hinter der Linse spürbar. Im Brennpunkt 
kann sogar Holz verschwelt werden. 

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Brennglas mit Tisch

Dieses Foto zeigt das Brennglas ohne Tisch.

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten 
Bereichen

Betreuung

unbedingt 
erforderlich 
Verletzungsge-
fahr!

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Dieses Foto zeigt das Brennglas ohne Tisch.

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.32000

Lieferumfang

1 Komplettes Gerät mit Tisch
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
Brennglas
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Tisch
3 Stück 30 x 30 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl

Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden 
Sintermetallgleitlager verwendet, 
selbstschmierend, bei Bedarf leicht 
austauschbar

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Kardanische Halterung aus Edelstahl, 
allseits dreh- und schwenkbar gelagert, 
Lagerung wartungsfrei

Groß dimensionierte, optische, plankon-
vexe Sammellinse aus bruchsicherem 
Acrylglas

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,20 m
Linse Durchmesser 0,30 m
Gewicht  75 kg

Best.-Nr. 10.32000 
Brennglas mit Tisch

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Der doppelbrechende Spat nimmt bei 
den Steinen eine Sonderstellung ein. Er 
bricht das Licht zu den Spektralfarben 
nicht wie ein Prisma durch Kantenre-
flektion, sondern durch Polarisierung an 
inneren Schichten. Diese entsteht, wenn 
Licht auf den transparenten Stein fällt 
und bei genauem Betrachten an inneren 
Schichtungen des Steins zu den prächti-
gen Farben des Regenbogens gebrochen 
wird. Durchsichtige Steine haben schon 
immer eine besondere Wertschätzung 
erfahren. In ihnen vereinigt sich das dich-
te Element Stein mit dem Fluidum Licht. 
Der ausgesuchte doppelt brechende 
Spat befindet sich in einer beweglichen, 
geschützten Aufhängung, die in einen 
schwarzen Granit eingelassen ist.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Licht-Stein

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.33000

Lieferumfang

1 Lichtstein mit Ankereisen
1 Trittstufe
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
1 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 70 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Schwarzer Granitblock, Außenflächen 
geschliffen und poliert

Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden 
Sintermetallgleitlager verwendet, 
selbstschmierend, bei Bedarf leicht 
austauschbar

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Licht-Stein aus prismatischem Feldspat, 
eingefasst zwischen zwei Sicherheits-
glasscheiben in einer Edelstahlhalterung, 
wasserdicht

Feldspat schwenkbar zur Erzeugung 
der verschiedenen prismatischen 
Farberscheinungen

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,60 m
Breite  0,45 x 0,16 m
Prismafassung Durchmesser 0,20 m
Gewicht  425 kg
mit Verpackungsmaterial 460 kg

Best.-Nr. 10.33000 
Licht-Stein

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert
Die Moirétafel ist ein besonders  
anregendes und überraschendes Be- 
obachtungsspiel. Zuerst dreht man die 
vordere, transparente Scheibe so, dass die 
Motive beider Scheiben genau überein-
ander liegen. Dreht man dann etwas wei-
ter, so scheinen die Linien anzuschwellen, 
wobei das vordere und hintere Motiv 
noch fast parallel verlaufen. Vergrößert 
sich der Winkel, so schwellen die Linien 
ab. Dabei nimmt das Auge Verbindungen 
zwischen den dunkleren Bereichen 
wahr, und es entstehen neue Muster 
und Linien. Dreht man weiter, ergeben 
sich wiederum neue Bewegungen und 
Richtungen: Ein Zittern durchzieht das 
Motiv wie ein Tremolo die Musik. Auch 
beim Element Wasser kennt man die 
Überlagerung von Wellen, die entweder 
zum Abflachen der Wasserberge oder 
zu Riesenwellen führen. Schwebungen 
lassen sich in der Optik, Akustik und 
Strömungslehre mit der gleichen Formel 
berechnen. Damit handelt es sich hier 
um ein universelles Phänomen, das auch 
sinnliche Empfindungen auslösen kann.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä

Moirétafel
Best.-Nr. 10.14005 mit Standgestell aus V2A

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten 
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Best.-Nr. 10.14100 für Wandbefestigung

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.14000

Lieferumfang

1 Moirétafel
1  Rahmen mit Stahlfüßen  

und Montageplatte

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf  
mit Funktionsraum
3,00 x 2,00 m

Fundamente
2 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gerät auch als Wandgerät 
(Best.-Nr. 10.14100) bzw. mit  
Standgestell aus Edelstahl  
(Best.-Nr. 10.14005) lieferbar.

Technische Angaben

Gerät aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Drehscheibe aus extrem schlagzähem, 
witterungsbeständigem Acrylglas in vier 
rostfreien Lagern geführt

Tafel mit großem Druchmesser und 
dicker, transparenter und völlig schlieren-
freier, UV-beständiger Außenscheibe

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,85 m
Breite  1,14 m
Tiefe  0,14 m
Tafel  1,00 x 1,00 m
Drehscheibe Durchmesser 0,86 m
Gewicht:  100 kg

Best.-Nr. 10.14000 
Moirétafel

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

5655



Klangerfahrung

Foto © Daniel Perales



So prägsam wie das Element Wasser für die Urbewegungen des Lebens ist, so 
prägsam ist die Luft für den Klang. Nur Luft hat die Fähigkeit, sich in Rhythmen zu 
verdichten, zu verdünnen und zu vibrieren, wodurch sie, wie kein anderes Element, 
zum Träger der Klangwelt wird.
Wie ein Körper schwingt, also welche Resonanz er zeigt, wenn man ihn anschlägt, 
verrät dem Menschen auf unmittelbare Weise etwas über die innere Beschaffenheit 
dieses Körpers. 
So hört zum Beispiel ein Steinmetz genau heraus, ob und wo ein Stein Risse im 
inneren Gefüge hat. Das Tragverhalten alter Holzkonstruktionen wird überprüft, 
indem man die Hölzer anklopft und daran horcht, ob sie dumpf oder hell klingen. 
Das funktioniert auch bei Stahlträgern. Materialeigenschaften wie Elastizität, 
Feuchtigkeitsgehalt, Homogenität oder Härte, und sogar das Ausmaß der darauf 
ruhenden Lasten werden so im Klang hörbar.

Die Klanggeräte der Spielstationen sind sogenannte Idiophone, also Instrumente, 
die durch direkte Schallabstrahlung erklingen. Sie zeigen Materialien in ihren 
typischen Klanggestalten:

Holz als Brett und Röhre, wie beim Dendrophon, Röhrendendrophon  
und Klangbogen.

Stein als massiver Block, wie bei der Klangsäule, oder als Stab wie beim Lithophon, 
oder als einseitig eingespannter Stab wie bei der Steinharfe.

Metall als Stab, wie bei der Triangel, oder als Scheibe, wie beim Gong oder bei den 
Klangscheiben, oder als Röhre wie bei den Röhrenglocken.

Echospiel und Konferenz sind Bestandteile unseres akustischen Spielbereichs, der 
durch Reflexionen räumliche Erfahrungen in der freien Landschaft ermöglicht.

Sprache schafft unmittelbaren Kontakt zwischen Menschen. Die im Kehlkopf zu 
Schwingungen erregte Luft erzeugt Resonanz. Der eigene Körper erfährt beim 
Sprechen eine Feinmassage, die belebend auf den gesamten Organismus wirkt. Im 
Summstein wird diese Eigenresonanz verstärkt, und jeder kann seinen ganz indivi-
duellen Ton finden, eine Tonlage, in der diese Eigenresonanz besonders verstärkt 
und der Körper so zum Resonator wird.

Sichtbar wird die Wirkung von Schallwellen an unserer Klangbildstation.

mit Klang leben

      mit Klang spielen

                   Klang erfahren 

Klangerfahrung
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Spielwert 
Steckt man den Kopf in die Aushöhlung 
des Steines, und beginnt, in verschiede-
nen Stimmlagen zu summen, so findet 
man schnell „seinen“ Ton, der Resonanz 
auslöst und den ganzen Körper von Kopf 
bis Fuß in wohlig harmonische Vibration 
versetzt. Dabei taucht man ganz für sich 
allein in eine abgeschlossene Welt ein.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Kleiner Summstein

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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41

10.41100 10.41300

Lieferumfang

Best.-Nr. 10.41100
1  Kleiner Summstein  

mit 2 Ankereisen
1 Sockelstein 
1 Trittstufe
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

 
Best.-Nr. 10.41300
1  Kleiner Summstein  

mit 2 Ankereisen
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
4,00 x 3,00 m

Fundamente
Best.-Nr. 10.41100  
Kleiner Summstein
1 Stück 100 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 70 cm
Aussparung 5 x 5 x 20 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Monolithischer Summstein und Sockel 
aus Basaltlava, kubisch behauen, 
mit gestockter Oberfläche und stark 
gerundeten Kanten

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Speziell geformte Höhlung (Summloch) 
mit Hinterschneidung für optimale 
Resonanzentwicklung, mit Wasserablauf

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.41100  
Kleiner Summstein
Höhe  1,70 m
Höhe Summstein 0,70 m
Höhe Trittstufe 0,10 m
Breite Summstein 0,60 m
Gewicht 1440 kg

Best.-Nr. 10.41300 
Kleiner Summstein
Höhe Summstein 0,70 m
Breite Summstein 0,60 m
Gewicht 570 kg

Best.-Nr. 10.41100 
Kleiner Summstein

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Wer den Kopf in die Aushöhlung dieses 
großen Findlings steckt und in unter-
schiedlichen Stimmlagen summt, taucht 
für sich allein in eine geschlossene Welt 
ein. Man findet „seinen“ Ton, und der 
ganze Körper wird von Kopf bis Fuß in 
wohltuende harmonische Schwingungen 
versetzt. Die Besonderheit liegt auch 
in der gewachsenen und markanten 
sechs- bis achteckigen Säulenform, die 
ein selten gewordenes Naturdenkmal 
darstellt. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä. 

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Großer Summstein

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Daniel Perales
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10.42020 - 10.42040

Lieferumfang

1   Großer Summstein  
mit 2 Summlöchern  
und 1 Ankereisen

1  Erläuterungstafel  
mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
4,00 x 3,00 m

Fundamente
1 Stück 130 x 130 x 70 cm
Aussparung 5 x 5 x 50 cm
Sauberkeitsschicht
1 Stück 130 x 130 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 80 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Natürlich gewachsene Basaltsäule

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Jeder Stein hat seine individuelle Form. 
Die  seitlichen Kanten werden nicht 
vom Steinmetz bearbeitet, sondern 
sie befinden sich in dieser Gestalt seit 
Jahrhunderten im Steinbruch. Spuren von 
Wasser und Ablagerungen sind deutlich 
sichtbar.

Speziell geformte Höhlungen (Summlö-
cher) mit Hinterschneidung für optimale 
Resonanzentwicklung, mit Wasserablauf

Die Standsicherheit entsteht durch eine 
präzise gearbeitete Standfläche.

Tafel und Standpfosten für Erläuterungs-
tafel aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Standfläche Seitenlänge 0,80 - 1,20 m
Höhe 
Best.-Nr. 10.42020 2,00 - 2,49 m
Best.-Nr. 10.42030 2,50 - 2,90 m
Best.-Nr. 10.42040 2,91 - 3,05 m
Höhe Summlöcher 1,10 / 1,45 m
Gewicht je nach Größe 2,5 - 4,5 t

Best.-Nr. 10.42020 / 10.42030 / 10.42040 
Großer Summstein

Maßstab 1:100

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Man weiß, dass neben den Augen auch 
die Ohren besonders viel an Sinnesein-
drücken aufnehmen. Wie viele reizvolle 
Klänge jedoch durch das Anschlagen 
eines Steines erzeugt werden können, 
wissen nur Wenige. Das Ohr hilft uns, 
die unsichtbaren Eigenschaften des 
Steins, wie Härte, Masse und Elastizität, 
zu „sehen“. Klangerfahrung ist Kon-
takterfahrung. Die Schwingung des 
Steins überträgt sich nicht nur auf das 
Trommelfell, sondern auch auf die Haut 
und bei der Klangsäule auch intensiv auf 
die Hände. Die Klangsäule hat Ähnlich-
keit mit einer großen Stimmgabel. Der 
Stein ist auf ungefähr zwei Drittel Höhe 
eingeschnitten, die aufgeteilten Quader 
können in Schwingung gebracht werden. 
Dazu muss der Stein mit etwas Wasser 
benetzt und dann kräftig gerieben 
werden. Das bedarf einiger Versuche 
und etwas Übung. Der Benutzer muss 
sich ganz auf den Stein einlassen, um die 
richtige Frequenz zu finden. Er erlebt 
dabei eine besondere Verbindung zu 
dem sonst kalten Material. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Klangsäule

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung empfehlenswert

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Valentin Luthiger

Foto © Valentin Luthiger
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10.44000

Lieferumfang

1  Klangsäule  
mit 1 Ankereisen

1  Erläuterungstafel  
mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
1 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 70 cm
Aussparung 5 x 5 x 20 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Tipp
In der Nähe von Wasser platzieren, um 
die Hände bzw. den Stein nass machen zu 
können.
Wir empfehlen unsere  
Wasserschale mit Standpfosten 
(Best.-Nr. 10.44001).

Technische Angaben

Hochdichter schwarzer Granit,  
geschliffen und poliert

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lange Versuchsreihen waren nötig, um 
für derartige Klangerscheinungen den 
richtigen Stein mit hoher Rohdichte zu 
finden. Die Steinblöcke werden einzeln 
ausgesucht, gesägt, geschliffen und 
poliert.

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   1,10 m
Breite   0,36 m
Tiefe  0,36 m
Gewicht  440 kg
mit Verpackungsmaterial  463 kg

Best.-Nr. 10.44000 
Klangsäule

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Mit diesem Stein lassen sich wunderbare 
Töne erzeugen, die den sphärischen 
Klängen einer Harfe ähneln. Durch die 
genau bemessenen, tiefen Einschnitte 
erlangt der Stein seine eigentliche 
Klangentfaltung. Je kürzer der Einschnitt 
ist, umso höher ist der Ton. Bis zu 
einer Oktave können unterschiedliche 
Tonhöhen erzeugt werden.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
-  Schwimmbäder ohne Betreuung, wie 

Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Steinharfe

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Daniel Perales

Foto © Daniel Perales

Foto © Daniel Perales
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10.45000

Lieferumfang

1 Steinharfe mit 1 Ankereisen
1  Schlägel mit Standpfosten  

zum Aufdübeln und Halterung, 
inkl. Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
3,00 x 3,00 m

Fundamente
Steinharfe
1 Stück 110 x 80 x 50 cm
Aushubtiefe 60 cm
Aussparung 5 x 5 x 20 cm
Standpfosten für Schlägel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Hochdichter schwarzer Granit mit ge-
schliffenen und polierten Außenflächen

Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden 
Sintermetallgleitlager verwendet, 
selbstschmierend, bei Bedarf leicht 
austauschbar

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Obere Fläche abgeschrägt zur Erzeugung 
verschiedener Töne, Einschnitte in 
gleichen Abständen

Standpfosten für Schlägel aus V2A

Schlägel aus schwarzem Kunststoff, 
Aufhängung an einem Seil aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,00 m
Breite  0,48 m
Tiefe  0,48 m
Gewicht  600 kg

Best.-Nr. 10.45000 
Steinharfe

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

6665



©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

  
  1

1/
22

10.46000

En
tw

u
rf

 W
. G

ra
u

b
n

er
 n

ac
h

 H
. K

ü
ke

lh
au

s

Spielwert 
Steine sind nicht stumm. Es ist ein tief 
berührendes Erlebnis, wenn man wie an 
einem riesigen Xylophon überdimen- 
sionale Steine zum Klingen bringt. Durch 
Anschlagen der massiven, schweren 
Granitsteine mit einem Kunststoff-
schlägel ergeben sich verschiedenste 
Klangvariationen und Harmonien, 
die auf den Menschen erlebnisreich 
einwirken. Steinmetze erkennen Steine 
und ihre innere Beschaffenheit durch 
eine Klangprobe. Dichte, Härte und 
Homogenität der Steine zeigen sich beim 
Anklopfen in verschiedenen Tonhöhen 
und Tonqualitäten. 

Lithophon

Akustischer Effekt mittel

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Wir stellen die Klangsteine aus speziell 
ausgesuchten Blöcken von schwarzem 
Granit her. Dadurch erreichen wir eine 
hohe Klangqualität und Stabilität. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel
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10.46000

Lieferumfang

5  Steine mit Unterkonstruktion zum 
Aufdübeln und 2 Schlägeln, 
inkl. 12 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
4,00 x 3,00 m

Fundamente
1 Stück 50 x 250 x 30 cm
Aushubtiefe 40 cm
1 Stück 40 x 200 x 30 cm
Aushubtiefe 40 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Schlägel aus schwarzem Kunststoff, 
Aufhängung an Seilen aus V2A

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Die ausgesuchten Granite müssen sehr 
stabil sein und dennoch gut klingen. 
Die Steine werden allseitig geschliffen 
und poliert und tonmäßig aufeinander 
abgestimmt.

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   0,30 m
Länge  1,40 m
Breite   2,20 m
Gewicht  490 kg

Best.-Nr. 10.46000 
Lithophon

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Ein Ton ist nicht irgendein Geräusch, 
sondern ein vom Ohr als rein und von 
gleichbleibender Höhe empfundener 
Klang. Jedes Material hat seine eigene 
Klanggestalt. Metallstäbe erzielen dann 
eine besondere Klanggüte, wenn sie zu 
einem Dreieck gebogen werden. So sind 
besonders reine Schwingungen hörbar. 
Physikalisch Bekanntes wird in verblüf-
fend einfache Tatsachen umgesetzt. Mit 
zunehmender Größe der Triangel nimmt 
der Anteil der Oberschwingungen deut-
lich hör- und spürbar zu. Hier können 
Kinder und Erwachsene dazulernen und 
sich an ihre Erfahrungen erinnern. 

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen, o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Triangeln

Akustischer Effekt mittel

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Sonderanfertigung aus Edelstahl
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10.52000

Lieferumfang

1  Standgestell mit Stahlfüßen,  
8 Triangeln in 5 Tonhöhen  
und 2 Schlägeln

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
5,00 x 2,50 m

Fundamente
2 Stück 60 x 40 x 45 cm
Aushubtiefe 65 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Holzverbindungen in traditioneller 
Zimmermannsqualität

Speziell gehärtete Triangeln aus V2A

Schlägel und Seile aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   2,60 m
Breite   3,00 m
Tiefe  0,16 m
Gewicht  100 kg

Best.-Nr. 10.52000 
Triangeln

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert
Die Haut „hört“ mit. Schallwellen, 
besonders die eines Gongs, werden nicht 
nur durch das Gehör, sondern auch durch 
die Haut empfunden. Jedes Material hat 
seinen typischen Klang. Damit dieser 
erzeugt werden kann, muss das Material 
in eine charakteristische Form gebracht 
werden. Neben der Triangel ist der Gong 
eine solche besondere Klanggestalt. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei
- Selbsttätiges Spiel

Gong

Akustischer Effekt

stark,  
nicht für 
Wohngegenden 
geeignet

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Marina Pavlova

Foto © Marina Pavlova
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10.52160 10.52180

Technische Angaben

Gestelle aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Gong aus V2A 4 mm stark mit 2 Bohrun-
gen für Aufhängung.

Schlägel mit Gummikopf, Aufhängung an 
Seilen aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.52160
Höhe   1,80 m
Breite   1,15 / 1,30 m
Tiefe  0,15 m
Gong Durchmesser  0,60 m
Gewicht  75 kg

Best.-Nr. 10.52180
Höhe   1,90 m
Breite   1,35 / 1,55 m
Tiefe  0,15 m
Gong Durchmesser  0,80 m
Gewicht  100 kg

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf  
mit Funktionsraum
3,00 x 2,00 m

Fundamente
2 Stück 50 x 50 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang

1  Standgestell mit Stahlfüßen,  
1 Gong und 1 Schlägel

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Best.-Nr. 10.52160 
Gong (Durchmesser 0,60 m)

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.52180 
Gong (Durchmesser 0,80 m)
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Spielwert 
Stärke und Rhythmus des Anschlages 
rufen bei den Klangscheiben unterschied-
liche Klänge und Resonanzen hervor. 
Jede Metallscheibe entwickelt eine 
besondere Klangfarbe. Alle zusammen 
ermöglichen melodische Spiele und 
Klangexperimente. Es gibt z.B. be- 
ruhigende Klänge, die je nach Tonhöhe 
in bestimmten Bereichen des Körpers 
Resonanz erzeugen, im Kopf, im Hals, in 
der Brust oder im Bauch. Über die Art des 
Anschlagens, mit einem Schlägel oder 
mit der Hand, entstehen Klangspuren, 
die melodische Figuren und Rhythmen 
hervorbringen. Mehrere Personen 
können gleichzeitig an dem Gerät spielen 
und gemeinsam musizieren.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Betreute Spielbereiche, wie Kinder- 

gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Metallklang
Foto © Daniel Perales

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Daniel Perales
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10.52200

Lieferumfang

1  Gestell mit Stahlfüßen,  
10 Klangscheiben und 2 Schlägeln

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
3,00 x 2,00 m

Fundamente
1 Stück 150 x 60 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Hochwertige Metallscheiben aus Messing, 
Aufhängung an Seilen aus V2A

Schlägel aus PE,  
Aufhängung an Seilen aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   1,60 m
Breite   1,75 m
Tiefe  0,16 m
Gewicht  120 kg

Best.-Nr. 10.52200 
Metallklang

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Wie bei einer Harfe kann man die Saiten 
anzupfen und harmonische, relativ tiefe 
und lange nachhallende Mehrklänge 
erzeugen. Das Schwingen der Saiten 
und die Klangentstehung sind sogar mit 
dem Auge sichtbar. Das Klangspektrum 
erstreckt sich über eine komplette 
Oktave. Das Edelstahlblech macht die von 
den neun Saiten ausgehenden Zugkräfte 
anschaulich und klangverstärkend. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen, o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Hinweis
Das Gerät muss nach der Montage ge-
stimmt und die Tonlage in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden, um eine 
optimale Klangqualität zu erreichen.

Klangsaite

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus
anfällig in nicht 
beaufsichtigten
Bereichen

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.52300

Lieferumfang

1  Komplettes Gerät  
mit 9 Stahlsaiten, zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastankern

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
2,50 x 2,00 m

Fundament
1 Stück 60 x 60 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät und Saiten  
aus V2A

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  2,10 m
Breite  1,00 m
Tiefe  0,60 m
Gewicht  120 kg

Best.-Nr. 10.52300 
Klangsaite

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Werden Metallrohre durch entsprechen-
de Formgebung und Legierung in ihrem 
Klangverhalten optimiert, so bezeichnet 
man diese als Röhrenglocken. Sie sind in 
klangoptimierter Formgebung gestimmt, 
als 1x Dur- und 1x Moll-Klang um einen 
gemeinsamen Mittelton. Röhrenglocken 
sind, wie Orchesterinstrumente, rein 
abgestimmt. Kein anderes Instrument hat 
einen so feinen und lange nachklingen-
den Ton. 

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen, o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Röhrenglocken

Akustischer Effekt mittel bis stark

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © imagIN visual promotions

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.52400

Lieferumfang

3  Standrohre auf Fußplatten  
zum Aufdübeln

1 Ring mit 5 Klangröhren und 
 Abspannseilen auf Grundplatte 
 jeweils zum Aufdübeln, 
 mit 14 Schwerlastankern
2 Schlägel

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundamente
1 Stück dreieckig,  
Kantenlänge 175 cm,
20 cm hoch,  
Aushubtiefe 30 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Standrohre, Ring, Fußplatten und 
Grundplatte aus V2A

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Klangröhren aus Messing, gestimmt

Abspannseile aus V2A

Schlägel aus Kunststoff, Aufhängung an 
einem Seil aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  3,00 m
Durchmesser 1,50 m
Klangröhren Durchmesser 48 x 4 mm
Gewicht  90 kg

Best.-Nr. 10.52400 
Röhrenglocken

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Im Dendrophon sind, wie in einem 
übergroßen Xylophon, harmonisch 
aufeinander abgestimmte Klangbretter 
angebracht. Ändert man die Länge der 
Klangkörper, so ergeben sich unter-
schiedliche Töne, die auf diese Weise 
abgestimmt und durch Resonatoren 
verstärkt werden. Über die Art des 
Anschlagens, mit einem Schlägel oder 
mit der Hand, entstehen warme Klänge, 
die zu Melodien und Rhythmen werden 
können. Mehrere Personen können 
gleichzeitig an dem Gerät spielen und 
gemeinsam musizieren.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Dendrophon - Einzelfeld
Dendrophon - Doppelfeld

Best.-Nr. 10.53002 Dendrophon - Doppelfeld, Foto © Daniel Perales

Foto © Daniel Perales

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Daniel PeralesFoto © Ross Gilmore

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.53000 10.53002

Lieferumfang

Best.-Nr. 10.53000
1  Einzelfeld mit Stahlfüßen,  

4 Klangbrettern und 2 Schlägeln

Best.-Nr. 10.53002
1  Doppelfeld mit Stahlfüßen,  

8 Klangbrettern und 3 Schlägeln

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Dendrophon - Einzelfeld
2,50 x 2,10 m
Dendrophon - Doppelfeld
2,50 x 3,00 m

Fundamente
Best.-Nr. 10.53000 
Dendrophon - Einzelfeld
2 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
Best.-Nr. 10.53002 
Dendrophon - Doppelfeld
3 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Sorgfältig ausgewählte gestimmte 
Klangbretter aus Kirschbaumholz

Die senkrechten Resonatoren sind zur 
optimalen Klangentfaltung auf jedes 
einzelne Klangbrett abgestimmt.

Reine Holzverbindungen in traditioneller 
Zimmermannsausführung

Schlägel mit Gummikopf, Aufhängung an 
Seilen aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.53000 
Dendrophon - Einzelfeld
Höhe  1,95 m
Breite 1,15 / 1,00 m
Tiefe  0,23 m
Gewicht  75 kg

Best.-Nr. 10.53002 
Dendrophon - Doppelfeld
Höhe  1,95 m
Breite 2,05 / 1,90 m
Tiefe  0,23 m
Gewicht  140 kg

Best.-Nr. 10.53000 
Dendrophon - Einzelfeld

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.53002 
Dendrophon - Doppelfeld

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Hier erlebt man Musik zum Hören und 
Spüren mit harmonisch abgestimmten 
Holzröhren, die Klang- und Resonanz-
körper zugleich sind. Wer die Hand an 
ein tönendes Klangrohr legt, erlebt die 
Vibration des Holzes. Der Klang des 
Holzes verbindet sich mit der Resonanz 
der eingeschlossenen Luft in den Röhren. 

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Betreute Spielbereiche, wie Kinder- 

gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Röhren-Dendrophon - Einzelfeld
Röhren-Dendrophon - Doppelfeld

Best.-Nr. 10.53100 Röhren-Dendrophon - Einzelfeld

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Best.-Nr. 10.53102 Röhren-Dendrophon - Doppelfeld

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.53100 10.53102

Lieferumfang

Best.-Nr. 10.53100
1  Einzelfeld mit Stahlfüßen,  

4 Klangröhren und 2 Schlägeln

Best.-Nr. 10.53102
1  Doppelfeld mit Stahlfüßen,  

8 Klangröhren und 3 Schlägeln

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Röhren-Dendrophon - Einzelfeld 
2,50 x 2,10 m
Röhren-Dendrophon - Doppelfeld
3,00 x 2,50 m

Fundamente
Best.-Nr. 10.53100 
Röhren-Dendrophon - Einzelfeld 
2 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
Best.-Nr. 10.53102 
Röhren-Dendrophon - Doppelfeld
3 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Sorgfältig ausgewählte und aufeinander 
abgestimmte, gefräste und gedrech-
selte Klangröhren aus Kirschbaumholz, 
zweiteilig verleimt

Speziell dämpfungsarme Aufhängung 
aus V2A

Schlägel mit Gummikopf, Aufhängung an 
Seilen aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.53100 
Röhren-Dendrophon - Einzelfeld
Höhe  1,95 m
Breite 1,15 / 1,00 m
Tiefe  0,15 m
Gewicht  85 kg

Best.-Nr. 10.53102 
Röhren-Dendrophon - Doppelfeld
Höhe  1,95 m
Breite 2,05 / 1,90 m
Tiefe  0,15 m
Gewicht 160 kg

Best.-Nr. 10.53100 
Röhren-Dendrophon - Einzelfeld

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.53102 
Röhren-Dendrophon - Doppelfeld

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Der Klangbogen mit fünf Klangröhren 
kann von zwei Seiten gleichzeitig 
bespielt werden. Damit fördert er 
besonders das Zusammenspiel und das 
Hinlauschen zum Anderen. Den warmen 
Ton der Holzröhren könnte man auch als 
„Bauchton“ bezeichnen.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Betreute Spielbereiche, wie Kinder- 

gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Klangbogen

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Lieferumfang

1  Holzbogen mit Stahlfüßen  
zum Aufdübeln

5  Klangröhren mit Abspannseilen 
und Grundplatten,  
jeweils zum Aufdübeln, 
mit 18 Schwerlastanker

2 Schlägel

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
4,50 x 3,00 m

Fundamente
2 Stück 50 x 50 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
1 Stück 175 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 45 cm
1 Stück 100 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Bogen aus nicht imprägnierter 
Gebirgslärche

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Leimholzbalken
Leimholzbalken aus nicht imprägnierter 
Lärche, verleimt nach EN 14080:2013, 
für sehr große Holzquerschnitte. 
Vergleichsweise geringes Schwinden, 
nahezu rissfrei

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Speziell dämpfungsarme Aufhängung 
aus V2A

Schlägel mit Gummikopf, Aufhängung an 
Seilen aus V2A

Gefräste und gedrechselte Klangröhren 
aus Kirschbaumholz, zweiteilig verleimt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   2,25 m
Breite  2,12 m
Tiefe   1,30 m
Gewicht  110 kg

Best.-Nr. 10.53200 
Klangbogen

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Diese stilisierten Baumformen mit 
ihren unterschiedlichen Klangblättern, 
Klangästen und Trommeln passen 
besonders gut in Stimmungsgärten. 
Im Zusammenspiel sind spannende 
Musikerlebnisse zu erwarten. Die 
Bandbreite reicht vom melancholischen 
Klang der Steeldrum bis zum heiteren 
Ton der Klangblätter. Die robusten 
Klangelemente können mit den 
angebrachten Klöppeln bespielt werden. 

Klangblätter
Wie Zimbeln tönen die unterschiedlich 
gestimmten Klangplatten, die als 
bewegliche Elemente in Form von 
stilisierten Blättern angehängt sind. Ihr 
Klang ist sehr heiter und lebhaft.

Klangäste
Die Klangstäbe entsprechen einem 
kräftigen Glockenspiel und stilisieren 
die Äste, aus denen auch Xylophone 
hergestellt wurden.

Steeldrum
Faszinierend ist der melodiöse, 
manchmal melancholische Klang der 
Steeldrum. Sie steht stilisiert für die 
charakteristischen Holztrommeln aus 
ausgehöhlten Baumstämmen, die sich 
in unterschiedlichen Kulturen finden. 
Die Steeldrum wurde von Panamaern 
nach dem zweiten Weltkrieg aus alten 
Ölfässern hergestellt. Durch gezieltes 
Hämmern entstehen abgegrenzte 
Bereiche im Boden mit unterschiedlichen 
Tönen.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Klangblätter
Klangäste
Steeldrum

Akustischer Effekt mittel

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

nicht möglich

Best.-Nr. 10.54000 KlangblätterBest.-Nr. 10.54100 Klangäste

Best.-Nr. 10.54200 Steeldrum

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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10.54000 10.54100 10.54200

Technische Angaben

Geräte aus Edelstahl,  
in stilisierter Baumform

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Best.-Nr. 10.54000 
Klangblätter
Klangplatten aus Messing
Schlägel aus PE

Best.-Nr. 10.54100 
Klangäste
Röhren aus Messing
Schlägel aus PE

Best.-Nr. 10.54200  
Steeldrum
Meditation Pan aus Edelstahl
pulverbeschichtet
Schlägel aus PE

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.54000 
Klangblätter
Höhe   3,70 m
Stehhöhe  0,35 m
Breite  1,35 m
Gewicht  180 kg

Best.-Nr. 10.54100  
Klangäste
Best.-Nr. 10.54200  
Steeldrum
Höhe   3,80 m
Stehhöhe  0,35 m
Breite  1,35 m
Gewicht  180 kg

Lieferumfang

1  Komplettes Gerät mit 
Fundamentrahmen

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m

Fundament:
1 Stück 130 x 130 x 70 cm
bewehrt
Sauberkeitsschicht
130 x 130 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 115 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Best.-Nr. 10.54000 
Klangblätter

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.54100  
Klangäste

Best.-Nr. 10.54200  
Steeldrum
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Spielwert 
Schall verhält sich ähnlich wie Wasser, 
deshalb kann man ihn durch Rohre 
leiten, wie bei alten Schiffstelefonen. 
Es können zwischen zwei und vier 
Sprechstelen installiert werden, die 
mit unterirdischen Rohren und einem 
speziellen Schallverteiler verbunden sind. 
Es ist möglich, sich über ungewöhnlich 
große Entfernungen zu verständigen, 
ohne jede elektronische Verstärkung. Ein 
Sichtkontakt ist jedoch sinnvoll. 

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
-  Betreute Spielbereiche, wie Kinder- 

gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä. 

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Konferenz
Foto © Anton Donikov

Foto © Daniel Perales

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

nicht möglich

Foto © Daniel Perales

Foto © Daniel Perales

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

87



41

10.55000

Lieferumfang

Je nach Anzahl der Bestellung
2 - 4 Stelen mit Kupplung zum Aufdübeln
6 Schwerlastanker pro Stele

Mindestanzahl sind 2 Stelen

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Bauseitige Leistung
Liefern und Verlegen der erforderlichen 
Erdleitungen sowie Schacht für Anschlus-
selement nach unseren Angaben

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Pro Stele 2,00 x 3,00 m

Fundamente
Pro Stele 1 Stück 60 x 60 x 70 cm
Aushubtiefe 90 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus V2A

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Trichterförmige Öffnung mit 
Lochblechabdeckung

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   1,40 m
Rohrdurchmesser 0,10 m
Sprech- und Hörrohr 0,20 m
Tiefe   0,55 m
Gewicht  pro Stele 21 kg

Best.-Nr. 10.55000 
Konferenz

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Beispiel mit 2 Stelen

Abstand der
Stelen
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Spielwert 
Man ruft in den Schalltrichter und lauscht 
dem Mehrfachecho. Je länger der Klang 
unterwegs ist, desto stärker verändert 
er sich, dunkle Töne verschwinden. Der 
Widerhall wird rhythmisch. Durch das 
Echo erfahren wir die Begrenzung eines 
Raumes, verschieden lange Nachhall-
zeiten hinterlassen unterschiedliche 
Raumeindrücke. Man kann sich auch 
gegenseitig durch die Schalltrichter 
zurufen. Je nachdem, an welcher 
Stelle man in den Trichter ruft, entstehen 
unterschiedliche Klangnuancen. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Echospiel
Best.-Nr. 10.55100 Echospiel mit Best.-Nr. 10.22500 Rotierende Scheibe, Foto © Daniel Perales

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

nicht möglich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

89



41

10.55100

Lieferumfang

2  Echostelen, inkl. 14 Schwerlastanker  
mit Flansch zum Aufdübeln  
und Kupplungen

1  Erläuterungstafel  
mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Bauseitige Leistung
Liefern und Verlegen der erforderlichen 
Erdleitung nach unseren Angaben.

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Pro Stele Kreisdurchmesser 2,00 m

Fundamente
2 Stück 80 x 80 x 70 cm
Aushubtiefe 90 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus V2A

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Trichterförmige Öffnungen mit 
eingearbeitetem Schallreflektor und 
Lochabdeckung

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   1,65 m
Rohrdurchmesser 0,10 m
Sprech- und Hörrohr 0,50 m
Tiefe   0,55 m
Gewicht  110 kg

Best.-Nr. 10.55100 
Echospiel

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Grundriss für 
Erdleitung
ohne Maßstab

Hinweis
Umfangreiche
Erdarbeiten
notwendig.

ca. 20 m

ca. 40 m

ca. 80 m

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Sowohl für den Startpunkt eines Wasser-
lehrpfades oder eines Erfahrungsfeldes, 
als auch für den Zugangsbereich zu 
einer Spielanlage empfiehlt es sich, eine 
Station zu installieren, an der sich der An-
kommende auf sinnliche Wahrnehmungs-
prozesse einstellen kann. Hierfür eignet 
sich die Station „Wasserlauschen“, die 
den Besucher mit den naturgegebenen 
Geräuschen eines Wasserlaufes in Berüh-
rung bringt. Die Station weckt zunächst 
nur beiläufige Neugierde, man hört ein 
Tropfen, ein Murmeln, ein Gurgeln und 
viele andere Wassergeräusche. Darüber 
hinaus kann das „Wasserlauschen“ dazu 
anregen, die vergleichbaren Geräusche in 
der Natur zu suchen.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Wasserlauschen
Wasserlauschen als SteleAkustischer Effekt sanft

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

nicht möglich

Best.-Nr. 10.57100 Wasserlauschen

Best.-Nr. 10.57200 Wasserlauschen als Stele

Best.-Nr. 10.57100 Wasserlauschen
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10.57100 10.57200

Lieferumfang

Best.-Nr. 10.57100
1 Reflektorwand mit Horchrohr
1  Schallaufnahmetrichter  

zum Aufdübeln,  
mit Befestigungsmaterial  
und 8 Schwerlastanker

Best.-Nr. 10.57200
1 Horchstele
1  Schallaufnahmetrichter  

zum Aufdübeln,  
mit Befestigungsmaterial  
und 4 Schwerlastanker 

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Bauseitige Leistung
Liefern und Verlegen der erforderlichen 
Rohrleitung nach unseren Angaben

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Abhängig von der Einbausituation

Fundamente
Best.-Nr. 10.57100 
Wasserlauschen
1 Stück 200 x 100 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm
Best.-Nr. 10.57200 
Wasserlauschen als Stele
1 Stück 60 x 60 x 70 cm
Aushubtiefe 90 cm

Abstützung des Hörtrichters bauseits 
prüfen. Je nach Hangbeschaffenheit ggf. 
zusätzliche Abstützung anbringen.

Technische Angaben

Beplankung aus nicht imprägnierter 
Gebirgslärche

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Sämtliche Rohr- und Trichterelemente
sowie Stele aus V2A

Gestell verzinkt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.57100 / 10.57200
Höhe    2,45 m
Lauschhöhe  1,10 m
Breite   2,20 m
Tiefe    0,75 m
Gewicht  260 / 80 kg

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Best.-Nr. 10.57100 
Wasserlauschen

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Jede Kultur hat ihre Melodien, die 
dadurch lebendig bleiben, dass sie oft 
wiederholt werden. Der Klangzaun eröff-
net eine Vielzahl solcher Möglichkeiten, 
indem man eine Melodie mit Refrain, 
im Kanon, oder auch rückwärts spielen 
kann. Wir stimmen den Zaun auf die 
Melodien „Bruder Jakob“ und „Hänschen 
Klein“, aber auch andere Melodien im 
Tonbereich einer Oktave sind möglich. 
Der Klangzaun besteht aus Handlauf, 
Rahmen und Klangröhren. 

Klangzaun Hänschen Klein
Klangzaun Bruder JakobAkustischer Effekt sanft

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Das Lied wird durch ein Entlangstreifen 
an den Metallstäben mittels eines 
Klöppels oder Stöckchens angestimmt. 
Im nicht öffentlichen Bereich kann zur 
Verbesserung der Tonqualität die untere 
Abspannung weggelassen werden. Je 
nach Tonanzahl oder Platzbedarf kann 
der Zaun in der Länge variieren.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel
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10.58000 10.58100

Lieferumfang

1  Komplettes Gerät mit  
Grundplatten zum Aufdübeln,  
mit Befestigungsmaterial und  
16 Schwerlastanker

1  Erläuterungstafel  
mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
4,80 bzw. 6,00 x 2,00 m

Fundamente
Best.-Nr. 10.58000
2 Stück 280 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 60 cm
Best.-Nr. 10.58100
2 Stück 220 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 60 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Geräte aus V2A

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.58000 
Klangzaun Hänschen Klein
Höhe  1,30 m
Länge  5,85 m
Gewicht  170 kg

Best.-Nr. 10.58100 
Klangzaun Bruder Jakob
Höhe  1,30 m
Länge  4,50 m
Gewicht  118 kg

Best.-Nr. 10.58000 
Klangzaun Hänschen Klein
mit 49 Tönen

Maßstab 1:100

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.58100 
Klangzaun Bruder Jakob
mit 32 Tönen

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Geruchserfahrung



Von allen Sinneserfahrungen ist das Riechen die ursprünglichste.

Das Organ, mit dem der Mensch seine im eigentlichen Sinne menschlichste 
Leistung vollbringt, ist das „Denk-Hirn“. Dieses ging in der Entwicklung 
des Menschen aus dem „Riech-Hirn“ hervor. In ihm hat das Denken seine 
Wurzeln.

Das Empfangsorgan des Geruchssinns befindet sich am Dach der Nasenhöhle. 
Diese Riechschleimhaut ist durch Geruchsnerven verbunden mit dem ent-
sprechenden Bereich im Großhirn. Die Leistung dieser Nerven übertrifft alle 
bekannten chemischen Methoden. Über große Entfernungen hinweg können 
Duftstoffe erspürt werden. Dafür reicht bereits ein zehn-millionstel Gramm 
aus.

Man kann heute mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es - vergleichbar mit 
den Primärfarben beim Farbensehen - sieben Primärgerüche gibt, aus denen 
sich alle weiteren Gerüche durch Vermischung ergeben.

Mit angehaltenem Atem riecht man ebenso wenig, als wenn man in vollen 
Zügen atmet. Am besten und intensivsten riecht man schnüffelnd, in kleinen 
Atemzügen. Die Atemstoffe werden von den meisten Dingen als Duftmole-
küle abgesondert. Sie reizen nicht nur die Riechnerven, sondern gelangen 
über die Atmung direkt ins Blut, und wirken dort spurhaft, ähnlich wie 
Hormone, auf die Gesamtbefindlichkeit des Menschen ein.

Das Riechen ist ein Vorgang des Vergleichens und unmittelbar mit dem 
Erinnerungsvermögen verbunden. Inaktivität stumpft den Geruchssinn und 
gleichzeitig die Merkfähigkeit ab. Der Duft verbindet uns mit allem. Manche 
Düfte werden weitend, andere einengend erlebt - ebenso wie der Atemvor-
gang selbst.

Die Duftorgel kann zur Einübung des Riechens mit den sieben Grundstoffen 
befüllt werden. Es können aber auch Mischdüfte wie beispielsweise 
„Waldboden“, „Seeluft“ etc. geliefert werden, die zu einem munteren 
Memoryspiel einladen und dabei Impulse für Erinnerungen geben, die schon 
fast versunken sind.

Geruchserfahrung

mit Geruch leben

      mit Geruch spielen

                   Geruch erfahren 
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Spielwert 
In den Edelstahlröhren befinden sich 
geschützte Flacons, die mit einer Vielzahl 
von Aromen gefüllt werden können. 
Eine Auffrischung sollte alle drei Monate 
erfolgen, dabei können die Aromen auch 
ausgetauscht werden. Dies bietet sich 
besonders in Wohnanlagen für ältere 
Menschen an. Dabei ergibt sich immer 
neuer Stoff für fröhliches Rätselraten und 
so manches Gespräch. 

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Duftorgel

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht anfällig

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Foto © Valentin Luthiger
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10.61000

Lieferumfang

9  Stelen mit aromatischen Ölen  
für den Bedarf der nächsten zwei 
Jahre

1  Erläuterungstafel  
mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
5,00 x 4,00 m

Fundamente
9 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Die dargestellte Anordnung der Stelen  
ist nur ein Vorschlag.  
Eine andere Anzahl von Stelen ist 
möglich. Mindestbestellmenge: 3

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl mit Riechöffnung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abschraubbarer, gesicherter Deckel

Standpfosten für Erläuterungstafel
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe 1,00 - 1,40 m
Durchmesser max. 0,12 m
Gewicht 60 kg

Best.-Nr. 10.61000 
Duftorgel

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Raumerfahrung



Die Raumerfahrung ist auf das Engste mit dem eigenen Bewegungsraum 
verknüpft. In der Bewegung im Raum erscheinen unsichtbar wirkende Kräfte. 
Wenn der Mensch sich aufrichtet, geschieht das im Gegensatz zur Erdan-
ziehungskraft. Bei jeder körperlichen Bewegung entstehen radial wirkende 
Kräfte in zwei entgegengesetzten Formen.
Die einen ziehen sich nach innen zusammen (zentripetal), die anderen sind 
strahlenförmig nach außen gerichtet (zentrifugal). Am wohl ausgeprägtesten 
erlebt werden die beiden Kräfte beispielsweise von einem Eiskunstläufer 
beim Drehen einer Pirouette.

Wie der Mensch mit all seinen Bewegungen auf die Erde bezogen ist, so 
ist die Erde mit ihrer Eigenrotation auf unser Sonnensystem bezogen. Die 
einfachen Bewegungen von Gehen und Stehen bergen in sich die Möglich-
keit, diese Einbindung in das kosmische Gefüge zu erleben.

Wo beim Bauen der Bezug zu diesem kosmischen Horizont nicht hergestellt 
wird, entsteht Enge und Raumangst, und Lebensprozesse werden paralysiert. 
Die Architektur, wie wir sie verstehen, erfüllt ihre Funktion, wenn sie auf 
diesen kosmischen Horizont Bezug nimmt.

Das Aufrichten im Raum wird beim Spiel mit der Erdanziehungskraft bei den 
Balancierhölzern und auf der Großen Balancierscheibe erfahren.

Mit Hilfe der Drehbewegung wird auf dem Pirouetten-Gerät der eigene 
Bewegungsraum als ein Raum unsichtbar wirkender Kräfte erlebt.

Die Partner- und Pyramiden-Partnerschaukel machen das Pendelprinzip und 
den eigenen Körper als „Körper“ erlebbar.

Masse und Erdanziehung werden am Steinpendel in der ungewohnt 
langsamen Schaukelbewegung oder am tonnenschweren Drehstein in der 
Massenträgheit begreifbar.

mit Raum leben

      mit Raum spielen

                Raum erfahren 

Raumerfahrung
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Spielwert 
In der Entwicklung des Embryos dient 
das Ohr zum Ausgleich von Körperpro-
zessen im Verhältnis der Mutter zum 
ungeborenen Kind. Diese Ausgleichs-
funktion erweitert das Ohr nach der 
Geburt zum Balanceorgan. Dass dieses 
durch Bewegungsmangel bei vielen 
Menschen bereits weit zurückgebildet 
ist, wird deutlich, wenn man auf der 
Balancierscheibe die Augen schließt und 
dabei das Gleichgewicht verliert. Man 
muss sich sozusagen „mit den Augen 
festhalten“. Auf Balancierhölzern das 
Gleichgewicht zu halten, ist somit ein 
Spiel, das den Ausgleich mit sich selbst, 
mit anderen und mit der Umwelt fördert, 
und gleichzeitig eine Erholung für den 
ganzen Körper bietet. Der Funktionszu-
sammenhang von „Hören“ und „Gleich-
gewicht“ wird besonders deutlich, wenn 
man beispielsweise versucht, nach dem 
Aufenthalt in einem stark schallgedämpf-
ten Raum zu balancieren - dies wird nur 
schwer gelingen. Die Balancierhölzer 
und -scheiben machen Stabilität und 
Ungleichgewicht erfahrbar, und können 
auch für therapeutische Zwecke einge-
setzt werden.

Kleines Balancierholz
Kleine BalancierscheibenEmpfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
-  Betreute Spielbereiche, wie Kinder- 

gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

entspricht der 
Norm

Montage auf 
Betonfundament

möglich

Best.-Nr. 10.71100 / 10.71200 Kleine Balancierscheiben

Best.-Nr. 10.71200 Kleine Balancierscheibe
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10.71000 10.71100 / 10.71200

Technische Angaben

Balancierholz aus massivem Eschenholz 
mit rutschfester Trittfläche

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Balancierscheibe aus wasserfest ver-
leimter Multiplexplatte mit rutschfester 
Trittfläche und massiver wasserfest 
verleimter Esche

Diebstahlgesichert durch Befestigung mit 
Bodenanker, verzinkter, enggliedriger 
Kette und Drehgelenk

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.71000 
Kleines Balancierholz
Länge   0,60 m
Breite   0,20 m
Höhe   0,10 m
Gewicht   10 kg

Best.-Nr. 10.71100  
Kleine Balancierscheibe
Durchmesser  0,50 m
Höhe   0,14 m
Gewicht   15 kg

Best.-Nr. 10.71200 
Kleine Balancierscheibe
Durchmesser  1,20 m
Höhe   0,18 m
Gewicht   25 kg

Best.-Nr. 10.71000 
Kleines Balancierholz

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.71100  
Kleine Balancierscheibe
für 1 Person

Best.-Nr. 10.71200 
Kleine Balancierscheibe
für 2 - 3 Personen

Lieferumfang

Best.-Nr. 10.71000
1  Kleines Balancierholz 

mit Kette und Befestigungsmaterial
Best.-Nr. 10.71100 
1  Kleine Balancierscheibe für 1 Person 

mit Kette und Befestigungsmaterial
Best.-Nr. 10.71200
1  Kleine Balancierscheibe  

für 2 - 3 Personen mit Kette  
und Befestigungsmaterial

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Empfohlener Platzbedarf
einschließlich Fallraum
Best.-Nr. 10.71000
mit Kette Ø 5,60 m / ohne Kette Ø 3,60 m
Best.-Nr. 10.71100 
mit Kette Ø 5,30 m / ohne Kette Ø 3,50 m
Best.-Nr. 10.71200
mit Kette Ø 6,20 m / ohne Kette Ø 4,20 m

Fundamente
1 Stück 30 x 30 x 20 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Die Große Balancierscheibe regt 
Menschen unterschiedlichen Alters zum 
gemeinsamen Balancespiel an. Jeder 
erlebt, wie er durch kleine, kreisende, 
spiralige, ortsverändernde Bewegungen 
sein Ziel, die Balance, erreicht. Die Balan-
cierscheibe gibt es in zwei Größen. Auf 
der Größeren können bis zu 25 Personen 
versuchen, miteinander ins Gleichgewicht 
zu kommen. In der Beziehung aller zu 
allen und jeder zu jedem kann durch 
immer behutsamere Ausgleichsbewe-
gungen der Moment des Gleichgewichts 
erzeugt werden. 
Aus einem erst überschäumenden 
Bewegungsdrang entwickelt sich in 
der Gruppe eine Sensibilisierung der 
Bewegung, daraus entsteht ein Spiel der 
Ruhe. 

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
-  Schwimmbäder ohne Betreuung, wie 

Freibäder,Erlebnisbäder o.ä.

Große Balancierscheibe

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

nicht möglich

Foto © Daniel Perales

Foto © Daniel Perales

Foto © Daniel Perales
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10.73200 / 10.73300

Lieferumfang

1  Komplettes Gerät  
mit Fundamentanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 130 x 130 x 70 cm
bewehrt
Sauberkeitsschicht
1 Stück 130 x 130 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 95 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus Edelstahl

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Drehbar und pendelnd gelagert

Gehbelag aus mehrfach verleimter
witterungsbeständiger Siebdruckplatte, 
mit gerundeten Randprofilen eingefasst

Pendellager mit Auslenkungsbegren-
zung und robuster selbstschmierender 
Lagerung

Abdeck- und Randprofile sowie Lagerung 
aus Edelstahl

Mechanik gegen Quetschgefahr vollstän-
dig gekapselt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.73200 
Große Balancierscheibe
Höhe  0,70 m
Durchmesser 2,40 m
Gewicht  400 kg

Best.-Nr. 10.73300 
Große Balancierscheibe
Höhe  0,70 m
Durchmesser 3,40 m
Gewicht  600 kg

Best.-Nr. 10.73200 
Große Balancierscheibe
Durchmesser 2,40 m

Maßstab 1:100

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.73300 
Große Balancierscheibe
Durchmesser 3,40 m

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Durch die Drehbewegung erlebt man 
den Bewegungsraum als einen Raum 
unsichtbar wirkender Kräfte am eigenen 
Leib. Mit unserem Körper unterliegen 
wir dem Gesetz der Erdanziehungskraft 
und richten uns mit deren Hilfe in der 
senkrechten Raumachse auf. Dabei 
wird die Bedeutung der aufrechten 
Haltung erlebbar. Wer sich hängen lässt, 
wird sich nur langsam um die eigene 
Achse drehen. Auch das Vermeiden von 
Schwindelgefühlen lässt sich auf dieser 
Rotationsscheibe erlernen. Entweder 
fixiert man in der Umgebung einen 
bestimmten Punkt und blickt bei jeder 
Drehung einmal kurz darauf, oder man 
konzentriert sich ganz auf seine Umwelt 
und behält so seine Orientierung. 

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
-  Betreute Spielbereiche, wie Kinder- 

gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
-  Schwimmbäder ohne Betreuung, wie 

Freibäder,Erlebnisbäder o.ä.

Pirouette

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

möglich
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10.91000

Lieferumfang

1 Komplettes Gerät
1  Erläuterungstafel  

mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 80 x 80 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Grundplatte aus Stahl

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Trittplatte rutschfest

Drehteller auf wartungsfreiem,
leichtgängigem und schmutzgeschütztem 
2-fach Kugellager

Sturzsicherung durch Geländer und Türe 
aus Edelstahl

Einstiegstüre mit verletzungssicherem 
Verschluss

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,00 m 
Durchmesser 0,65 m
Drehscheibe Durchmesser 0,55 m
Gewicht  90 kg

Best.-Nr. 10.91000 
Pirouette

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0
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Spielwert 
Unser Raum- und Zeitgefühl ist ge prägt 
durch unsere eigene Körper masse und 
deren Bewegungsge schwindigkeit. Die 
erheblich größere Masse des Drehsteins 
in Bewegung zu versetzen, benötigt 
wesentlich mehr Zeit oder Kraft, als uns 
selbst zu mobilisieren.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den schwe-
ren Drehstein in Bewegung zu setzen. 
Dies kann zum einen durch extremen 
Kraftaufwand in kurzer Zeit bewirkt 
wer den. Die zweite Möglichkeit je doch 
weckt Staunen, denn auch mit ganz 
geringen Kräften kann der mächtige 
Steinblock in immer raschere Drehung 
gebracht werden, vorausgesetzt, dass 
man ihn nur lange genug gleichmäßig 
weiterbewegt. Das funktioniert sogar mit 
der Kraft des klei nen Fingers.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
-  Öffentliche Spielbereiche, ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Drehstein

Foto © Daniel Perales

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

möglich
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10.91520 - 10.91540

Lieferumfang

1 Drehstein mit Fuß
1 Fundamentrahmen

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum 
Kreisdurchmesser 4,00 m

Fundamente
1 Stück 130 x 130 x 70 cm
bewehrt
Sauberkeitsschicht
1 Stück 130 x 130 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 95 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Findling aus nordischen Graniten bzw. 
Gneisen, natürliches Farbspiel

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl 
bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar, 
abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Eingefräste Diagonalrinne

Speziallager mit Schmiernippel, in Stein 
eingelassen, so dass der Stein auch bei 
Lagerbruch nicht kippt

Standbolzen mit Grundplatte 
korrosionsgeschützt

Best.-Nr. 10.91520
Drehstein klein

Best.-Nr. 10.91520
Drehstein mittel

Best.-Nr. 10.91540
Drehstein groß

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Steinhöhe 1,00 - 2,00 m
Durchmesser 0,65 - 1,50 m
Gewicht je nach Größe  
im Bereich von  1,5 bis max. 4,0 t 

(Das exakte Gewicht zur Bereitstellung 
der erforderlichen Montagegeräte wird 
vor der Auslieferung bekannt gegeben)

Best.-Nr. 10.91520 - 10.91540 
Drehstein

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Hier haben große und kleine Menschen 
durch das interaktive Spiel einfach 
Freude, sich auf andere einzustellen. In 
der Schaukelbewegung kommen ver-
schiedene, unsichtbar wirkende Kräfte zu 
einem harmonischen Ausgleich. In diesem 
Zustand fühlt man sich körperlich wohl. 
Das Schaukelerlebnis, das harmonische 
Auf und Ab auf der überhohen Schaukel 
mit langen Schaukelwegen wird noch 
dadurch verstärkt, dass zwei Schaukeln 
miteinander verbunden sind. Der 
Schwung der einen Schaukel überträgt 
sich auf die zweite, ruhende Schaukel. 
Danach wiederholt sich der Vorgang um-
gekehrt. Im Wechselrhythmus überträgt 
sich der lang anhaltende Schaukelimpuls 
von einer Schaukel auf die andere. Der 
Partner, dem der Schwung zuteil wird, 
spürt auf ungewöhnliche Weise, wie 
seine Bewegung sich auf den anderen 
zurück überträgt.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Schwimmbäder ohne Betreuung, wie 

Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

Partnerschaukel

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung empfehlenswert

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

nicht möglich
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10.92000

Lieferumfang

1  Komplettes Schaukelgerüst in 
Kantholz mit Stahlfüßen  
und Schaukelgehänge

1  Erläuterungstafel  
mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter  
Gebirgslärche

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Leimholzbalken
Leimholzbalken aus nicht imprägnierter 
Lärche, verleimt nach EN 14080:2013, 
für sehr große Holzquerschnitte. 
Vergleichsweise geringes Schwinden, 
nahezu rissfrei

Schaukelsitz
Schaukelsitz ergonomisch geformt, 
aus Gummi mit weicher Stoßkante. 
Langlebig aufgrund starker profilierter 
Stahleinlage

Doppelseilanschluss
Anschluss für komplizierte Schaukel- 
und Drehbewegungen

Profilscheibe
Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe, 
besserer Druckverteilung und Schutz 
gegen eindringendes Wasser. Lösen der 
Schraube ist erschwert

Nachstellbar
Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne 
überstehendes Gewinde

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Ketten 
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / 
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken 
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an 
den Anschlussteilen, gut austauschbar 
und einfache Kürzung

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Gelenke und Aufhängung feuerverzinkt

Verbindungsseile aus Polypropylen-Seil,  
Ø 16 mm, 3-schäftig, witterungsbestän-
dig, Standardfarbe: hanf

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  4,50 m
Länge  8,00 m
Breite  4,15 m
Gewicht  900 kg

Best.-Nr. 10.92000 
Partnerschaukel

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Hier wird der Körper voll gebraucht. 
Rasch stellt sich körperliches Wohlgefühl 
ein. Zu Beginn ist es nicht leicht zu 
verstehen, was vor sich geht, wenn 
zwei Menschen auf der Partnerschaukel 
schaukeln. Zu zweit entsteht die Freude, 
dass der eine schaukelt und der andere, 
ohne etwas dazu zu tun, ihm entgegen 
schwingt. Es kann aber auch geschehen, 
dass einer trotz aller Bemühungen keinen 
Schwung bekommt. Um so größer ist 
die Freude, wenn durch das System der 
gekoppelten Schwingung, der Schauke-
limpuls kräftig zurückkommt.

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.

Pyramiden-Partnerschaukel

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung empfehlenswert

Erläuterungstafel im Lieferumfang

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

nicht möglich
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10.93000

Lieferumfang

1  Komplettes Schaukelgerüst 
mit Stahlfüßen  
und Schaukelgehänge

1  Erläuterungstafel  
mit Standpfosten zum Aufdübeln  
und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
8 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Brettschichtholz aus Gebirgslärche,  
verleimt nach EN 14080:2013

Leimholzbalken
Leimholzbalken aus nicht imprägnierter 
Lärche, verleimt nach EN 14080:2013, 
für sehr große Holzquerschnitte. 
Vergleichsweise geringes Schwinden, 
nahezu rissfrei

Schaukelsitz
Schaukelsitz ergonomisch geformt, 
aus Gummi mit weicher Stoßkante. 
Langlebig aufgrund starker profilierter 
Stahleinlage

Doppelseilanschluss
Anschluss für komplizierte Schaukel- 
und Drehbewegungen

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Ketten 
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / 
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken 
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an 
den Anschlussteilen, gut austauschbar 
und einfache Kürzung

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Gelenke und Aufhängung feuerverzinkt

Verbindungsseile aus Polypropylen-Seil,  
Ø 16 mm, 3-schäftig, witterungsbestän-
dig, Standardfarbe: hanf

Pyramidenhüte aus Edelstahl

Standpfosten für Erläuterungstafel  
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Für eine Pyramide 
Höhe  8,00 m
Länge  6,10 m
Länge gesamt 15,10 m
Breite  6,10 m
Gewicht gesamt 2000 kg

Best.-Nr. 10.93000 
Pyramiden-Partnerschaukel

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Spielwert 
Mit einem Gesteinsblock lässt sich die 
Wirkung von Masse und Erdanziehung, 
Zeitrhythmus und Schwerelosigkeit am 
eigenen Körper erfahren. Man setzt sich 
auf den Steinblock und schwingt leicht 
mit geschlossenen Augen. Die Eigen- 
bewegung wird auf ungewohnte Weise 
verlangsamt. Ein Hauch von Schwere- 
losigkeit wird spürbar. Oder man versucht 
einmal, den Stein nur mit einem Haar, 
das man um das Seil legt, ins Schwingen 
zu bringen. 

Steinpendel

Vandalismus nicht anfällig

Betreuung

empfehlenswert 
(mit Auslenkungs-
begrenzungskette) 
 
unbedingt  
erforderlich 
(ohne Auslenkungs-
begrenzungskette)

Erläuterungstafel empfehlenswert

Aufstellung außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176

ist erfolgt

Montage auf 
Betonfundament

nicht möglich

Empfohlen für
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
-  Betreute Spielbereiche, wie Schulen, 

Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
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10.96000

Lieferumfang

1  Komplettes Gerät mit Stein  
und Seil

1 Kette mit Auslenkungsbegrenzung
1 Kette kurz mit Vorhängeschloss

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 80 x 80 x 80 cm
bewehrt
Sauberkeitsschicht
80 x 80 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 105 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Stützen aus Gebirgslärche mit verzinkten 
Stahlfüßen

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Ketten 
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / 
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken 
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an 
den Anschlussteilen, gut austauschbar 
und einfache Kürzung

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Kugelgelagertes Drehlager, hochfestes 
Edelstahlseil

Zentrale Auslenkbegrenzung mit Kette 
und Edelstahlwirbel, alternativ kurze
Kette mit Vorhängeschloss, das durch 
einen Betreuer entfernt werden kann

Doppelt gesicherte Aufhängung am 
Pendelgelenk und der Steinaufhängung

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gestell
Höhe  6,40 m
Durchmesser 8,10 m
Gewicht  900 kg

Stein
Durchmesser 0,40 - 0,80 m
Gewicht  150 - 350 kg

Best.-Nr. 10.96000 Steinpendel

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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Erläuterungstafel
Standpfosten für Erläuterungstafeln

Eine sinnvolle Ergänzung zu den 
Spielstationen.

Die Erläuterungstafeln enthalten 
Hinweise zur Bedeutung des Gerätes, 
die über den rein spielerischen Umgang 
mit den Stationen hinausgehen. Damit 
dienen sie einem tieferen Verständnis der 
jeweiligen Phänomene. 

Bitte fragen Sie die Erläuterungstafel zu 
anderen Geräten an.

Die Klangsäule – 

Einen Stein zum Singen bringen

Die Säule besteht aus einem polierten 
Granitblock, der mit tiefen Einschnitten 
versehen ist.

Diese Einschnitte ermöglichen es,
den Stein schon durch einfaches 
Anschlagen mit der Hand zum
Klingen zu bringen.
Dabei schwingt der Block wie eine 
große Stimmgabel aus Stein.

Wenn Wasser bereitgestellt wird, kann man den Stein damit 
benetzen und es mit den Händen gleichmäßig auf seiner Oberflä-
che verreiben. Der beste Effekt lässt sich mit möglichst fettfreien 
Handflächen erzielen.

Durch das Reiben des Steins entsteht eine Schwingung, die einen 
Ton erzeugt. Dieses Phänomen kennt man auch von Gläsern, 
die man zum Tönen bringen kann, indem man ihre Ränder mit 
Wasser benetzt und mit dem Finger reibt.

Der Klang des Steins ist voll und tief, und wirkt durch die Masse 
der Säule auf besondere Weise nach.

© Richter Spielgeräte GmbH  -  D-83 112 Frasdorf  Tel. +49-80 52-1 79 80
Entwurf W. Graubner nach H. Kükelhaus

Beispiel einer Erläuterungstafel anhand der Klangsäule
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10.97400 10.99100

Lieferumfang

Best.-Nr. 10.97400
1  Erläuterungstafel  

mit gesetztem Text

Best.-Nr. 10.99100
1  Standpfosten zum Aufdübeln  

und 4 Schwerlastanker

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf  
mit Funktionsraum
1,00 x 0,75 m

Fundamente
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Erläuterungstafel aus Edelstahl

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Schrift in Siebdrucktechnik

Standpfosten aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.97400 
Erläuterungstafel
Höhe  0,60 m
Breite  0,36 m
Gesamthöhe 0,60 m
Gewicht  15 kg

Best.-Nr. 10.97400 
Erläuterungstafel
Best.-Nr. 10.99100 
Standpfosten für Erläuterungstafeln

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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© Richter Spielgeräte GmbH  2022

 Möchten Sie mehr  
 über uns wissen?

1  Der Hauptkatalog umfasst unser  
 komplettes Standardprogramm.

 Eine Auswahl unserer Produkte  
 finden Sie zu folgenden Themen: 

2  Für die ganz Kleinen

3  Bewegung durch Klettern

4  Kind und Spiel

5  Wasser und Spiel

6  Älter werden

7  Akustik und Spiel



Richter Spielgeräte GmbH
 Simsseestraße 29 · 83 112 Frasdorf · Telefon + 49 - 80 52 - 1 79 80 · Fax 41 80

info@richter-spielgeraete.de · www.richter-spielgeraete.de
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